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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, b=200mm un masa

tonétu dekorativo struktdrapmetumu.

Arsienas logu ailu siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, b=30mm un

masa tonétu dekorativo struktGrapmetumu.

Piezimes:
1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esosas sienas tipa.
Par dibelu izvéli un stiprinaSanas dzilJumu konsultéties ar razotaju.
2. Fasades izolacijas skravéjams stiprindjums ar metala naglu ar uzkausétu —
plastmasas galvu un gaisa kameram RAWL-PLUG T-FIX 85 P Profesionalas izglitibas kompetences centrs ,Rigas Tehniska koledza”, Reg.
3. ::’i.rkrr_ws dct>)t9 logu un palodig mezglu realizéSanas dab3a, to saskanot bdvniecibas Nr. 90000022223, Adrese: Braslas 16, Riga, LV-1084
aika ar blvuzraugu un autoruzraugu. —
4, P.ir:ns sklé_rd.a palodzes montazas, visas akmensvates saskares virsmas armét ar projekistajs: SIA ,Grand Eko’, Red. Nr. 40103410373,
sietu un fimjavu. Adrese: Pulka iela 3/11, Riga, LV-1007
5. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat J
ar silikona hermétiki bavprojeta nosaukums un adrese: Iiguma nr.:

6. Skarda palodzes mont&jamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares. Profesionalas izglitibas kompetences centra ,Rigas Tehniska koledza” GE112015/001
7. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka &kas (kad. nr. 01000860354001) vienkarsota atjaunosana. Adrese: projekta stadija.;
kvalitates garants. Blvorganizacija un pasititajs bavniecibas laika drikst izmantot Lédmanes iela 3, Riga, LV - 1039 VA
citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki | rassjuma nosaukums: rasgjuma ...

neka projekta noraditam bdvmaterialam. Siltumizolacijas izbdve pie loga ramja AR - 16
8.  Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
9. Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80° Sadalas, vad.: J. Empelis datums: 20.11.2015.
10. Hidroizolacijas lentas izbavei papildus paredzét Iimi tas piestiprinasanai. -
Sert. inz.: A. Rakstins mérogs: 4:1()
Izstradaja: A. Rakstins caur. Ipp nr.:




