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C1

Cokola siltinajums ar
ekstrudéta putupolistirola
plaksném, b=150 mm un
masa tonéts

Eso$ais cokols (pagraba siena) Piezimes:

Hidroizolacija cokola remontu.

Pirms siltumizolacijas izbuves veikt ékas

Arsienas logu aiu
siltingjums, b=30 mm un
masa tonéts dekorativais
struktGrapmetums.

30

! Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
struktGrapmetums.
Cokola siltumizolacija - ekstrudétais polistirols | 150 mm Fasades siltumizolacijas stiprina$anas tapas
® 1 Styrofoam 250 (vai analogs) (dTbelu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Armeéjosa javas karta Sakret BAK (vai 4-6 mm AR-13
analogs) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m2
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai
analogs)
/ Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
v apmetums Sakret SIP/B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
Cc2 Piezimes:

Eso3a logu aila

Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai
analogs) remontu.

Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004

Logu ailu siltumizolacija - ekstrudétais 30 mm
polistirols Styrofoam 250 (vai analogs)

Armeéjosa javas karta Sakret BAK (vai 4-6 mm
analogs) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m2

Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai
analogs)

Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
apmetums Sakret SIP/B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.

Pirms siltumizolacijas izbtves veikt logu ailas

S3

Apdare ar dekorativo
apmetumu uz arméjuma
kartas ar stiklaSkiedras
sietu.

Eso3a ekas arsiena Piezimes:

Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai
analogs) remontu.

Armeéjosa javas karta Sakret BAK (vai 4-6 mm
analogs) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m2

Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai
analogs)

Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
apmetums Sakret SIP/B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.

Pirms apmetuma izbaves veikt sienas

PIEZIMES:

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso3as gridas augstuma atzime;

wn

Visus izmeérus precizét uz vietas objekta.
Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un pasatitajs buvniecibas laika drikst

izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.

® N O

Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.

Bdvniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata siltinaSanas sistéma (Sakret vai analogs) saskana ar ETAG 004.

Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms liguma slég8anas.

EsoSiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs), ka arT veikt logu blivéSanu.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami

palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodrosina

hermétiskumu.

9. Visas metinatds $uves metindmas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes lieldkas par plandka elementa biezumu, bet ne
lielakas par 10mm. Montazas metinaSanai izmantot E42 tipa elektrodus vai pusautomatisko metinaSanu ar pulverstiepli.
10. Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu straklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 korozijas kategorijas €kai. Grunts 40 mk, krasa 40

mk. Kopé&jais minimalais krasas pléves biezums 80 mk.

Nr. Telpu eksplikacija m? Nr. Telpu eksplikacija m?

001 Gaitenis 61.19 016 Gaitenis 3.30

002 Ventilacijas kamera 16.33 017 Ledusskapju telpa 9.83

003 Noliktava 3.32 018 Noliktava 9.73

004 Garderobe 42.79 019 Noliktava 3.11

005 Darbnica 26.16 020 Arhivs 16.98

006 Darbnica 15.07 021 Saimniecibas telpa 19.67

007 Siltummezgls 56.13 022 Suknu telpa 9.84

008 Gaitenis 9.38 023 Suknu telpa 12.87

009 Tualete 3.12 024 Kapnu telpa 5.50

010 DuSas telpa 1.38 025 Kapnu telpa 6.07

011 Gérbtuve 6.20

012 Kapnu telpa 9.23

013 Gaitenis 34.57

014 Velas telpa 6.95

015 Ledusskapju telpa 8.97
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