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SKAIDROJOSS APRAKSTS
Profesionalas izglitibas kompetences centra ,Rigas Tehniska koledza” adrese:
Ledmanes iela 3, Riga, LV — 1039 éekas (kad. nr. 01000860354001) vienkarSotas
atjauno3anas ieceres dokumentacija izstradata péc Profesionalas izglitibas kompetences
centrs ,Rigas Tehniska koledza”, Reg. Nr. 90000022223, adrese: Braslas 16, Riga, LV-1084
pasitljuma sagatavotas dokumentacijas atbilstoSi spéka esoSajiem Latvijas Republikas
bavnormativiem.

Fasades

Paredzets veikt visu €ékas fasazu atjaunoSanu, uzlabojot fasadZu siltumtehniskos
raditajus, vienlaicigi uzlabojot €kas vizualo izskatu. Ekas visas fasades siltinamas ar
siltumizoléjodiem materidliem un péc tam izveidojama fasazu aréja apdare. Minéto
pasakumu rezultata tiks batiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies €kas siltuma
zudumi caur tas norobezojosam konstrukcijam. Palielinasies €kas neso$o konstrukciju
ilgm0Ziba un ékas ekspluatacijas laiks.

Par fasazu siltumizolacijas materialu izmantojamas mineralvates siltumizolacijas
fasades plaksnes PAROC Linio 10, b=200mm, kas parklatas ar masa tonétu dekorativo
struktirapmetumu uz arméjuma ar stikladkiedras sietu. Loga ailu apdarei izmantot PAROC
Linio 15, b=30mm.

Ekas sienam paredzéts uz siltumizolacijas platném izbavét vienas kartas arméjums
ar stiklaSkiedras sietu 160 g/m? kas tiek parklats ar masa tonétu silikona bazes
struktirapmetumu. Sikak skatit projekta grafiskaja dala.

Sienu apmetuma krasojuma tonus un to sadalijumu skatit fasazu raséjumu lapas.
Projekta krasu toni doti péc Sakret krasu kartes, kas blvniecibas laikd saskanojama ar
autoruzraugu.

Pirms fasades siltumizolacijas izblves veikt mira sienu bojato vietu remontu. Visas
plaisas mdra sienas, savienojumu vietas ar kiegelu mari aizpildit ar elastigu mastiku, bojatas
un izdrupusas kiegelu mara virsmas. Visvairak bojatos un izdrupuSos kiegelus parmdarét.
Sauram plaisinam ar dimanta ripu plaisas virspusé izveido ~3mm dzilu 2-3 mm platu graviti,
kuru aizpilda ar minéto sastavu saskana ar raZzotaja tehnisko instrukciju. Pirms remontjavas
uzklasanas bojatas sienu konstrukciju vietas attirit no visam abrazivam dalinam.

Sienu dekorativa struktGrapmetuma graudinu lielums 2mm, paraugu saskanot
autoruzraudzibas laika. Blvorganizacijai pirms galéjas blvniecibas tames izstrades veikt
papildus apseko$anu bivniecibas darbu un materialu apjomu precizéSanai.

Ekas cokols

Siltinams €kas cokols pa visu €kas perimetru. Pirms cokola siltina8anas veikt cokola
virsmas remontu. Veikt eso$a cokola remontu un apstradi ar pretalgu sastavu, cokola plaisu
sienas aizpildisanu ar elastigu Suvju mastiku, Schomburg ASO-flexfuge (vai analogs),
iepriek$ tas attirot no visam abrazivam dalinam. Izlidzinat cokola virsmu.

Pamatu sienam izveidojams siltinajums no ekstrudéta putupolistirola Styrofoam 250
ar biezumu b=150mm, ierikot hidroizolaciju. Izblvéjama jauna betona aizsargapmale pa visu
€kas perimetru. Paredzets veikt cokola siltinaSanu vismaz 200mm zem virszemes limena.

Siltumizolacijas platném izveidot armé&jumu ar stikla Skiedras sietu 160 g/m?, kas tiek
parklats ar masa tonétu apmetumu, krasas toni skatit projekta grafiskas dalas lapas. Péc
siltinaSanas darbu beig8anas atjaunot zalaju un asfalta segumu.
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Pirms siltumizolacijas izblves paredzéts demontét esoSo audzétavu/siltumnicu,

atjaunot un izblvéet pagraba gaismas Sahtas, nodro3inot min. 150 mm virs zemes [Imena.

Logi, durvis un ventilacijas restes

Paredzéts veikt logu nomainu, izbavét jaunus PVC logiem ar 3 stikla paketi un

Thermix starplikam stikla paketé. Logu nomaina uz PVC pakeSu logiem ar 4 ventilacijas
reZimiem: atvérts, pusatvérts, aizverts, mikroventilacijas rezims. Logu vértném izmantot
pastiprinatus ramja profilus, nodrosinat logu stabilitati un ilglaicigu kalpo$anu. Paredzét logu
ramju paplasindjuma profilus. Krasa tumsSi brana. Dalijumu skatit projekta grafiska dala.
Visiem logiem izbavét palodzes no cinkota skarda.
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Prasibas loqu izgatavotajiem:

Véja slodzes noturiba EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidibas EN 14351-1 Klase 3,
izturiba pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A.

Loga siltumcaurlaidibas koeficienta mérvieniba Uw<=0.8 W/(m2K).

PVC profila siltumcaurlaidibas koeficienta vértiba Uf <0.9 W/m2K

Stikla pakete min. 36 mm ar trim selektivajiem stikliem Ug<=0.7 W/(m2K), Termix tipa
starpliku W/mK zem 0.04.

Profila armé&juma metals ne mazak ka 1.5 mm biezs.

Lai neierobezZotu stikloto laukumu logam, vértnes profila augstums nedrikst parsniegt
77mm.

Ramja vertném un loga ramim gropés uz arpusi jabat tdens novadiSanas celiem, ko
veido 8kérsa grope, kas botu viegli tirama un kas nodroSina kontrol€jamu
notektdens atpakalgaitu. Dibelu montazas rajona gropes pamatnei jabat taisnai.
Jabut PVC profilu sistému razotaja deklaracijai un akreditétas parbaudes labratorijas
apstiprinoSam dokumentam, ka PVC materiali netiek stabilizéti ar svina
savienojumiem.

Loga furnitdrai jabat reguléjamai, atgaZzamai, veramai, nodroSinatai pret uzlausanu,
nodroSinat pret nepareizu saslégumu.

Logu blokam jabat aprikotam ar Climamat (vai ekvivalentu) gaisa piepludes varstu,
kur svaiga gaisa pieplude telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem
starp loga rami un vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti pretsvariem, kuri
regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena.

Visos blivéjuma limenos blivém jabat mainamam, izgatavotam no maksliga kauc€uka,
kas ir noturigs visos laika apstaklos, un kam piemit augsta spéja atgit formu. Visas
blivejuma malas ir sakausétas.

Stikla blivejumam no iekSpuses jabit iestradatam stikla listém.

lekS€jam palodzem jabat laminétam, balta krasa, matétam, 50 mm platakam par loga
ailas platumu un ne mazak ka 30 mm biezam. lek$éjas palodzes slipums uz iekSpusi
=< 20

Pirms loga pasatidanas veikt ailu izméru parmériSanu, loga palodZzu nepiecieSamo
izméru precizéSanu.

Skanas izolacijas klase /R'w (pie iebuves) 2/30dB iebuvéta stavoklr.

Veikt aiju blivéSanu, siltinadSanu, tvaika un véja barjeras ieriko$anu, palodzu montazu,
ailu apsdsanu ar rigipsi, apmesanu, SpakteléSanu, kraso$anu un citus ar tehnologiju
saistitos darbus.

Ja PVC logi nav razoti Latvija , tad var pieprasit apliecinajumu no LLDRA kad
piegadatie logi atbilst LR normativajam prasibam.

lesniegt logu razo$anas procesa kontroles sertifikatu vai logu razo$anas procesa
kontroles apraksta kopiju ko pieprasa standarts LVS EN 14351
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19. Logu un durvju bloku nomainu veikt atbilstodi raZotaja instrukcijai.
20. Pec montazas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.

EsoSas ardurvis demontét, izbavet jaunas blivas un hermétiskas siltinatas aluminija
durvis ar stiklojumu, U < 1.5 W/(m? x K).

Prasibas durvju izgatavotajiem:

Durvju siltumcaurlaidibas koeficienta mérvieniba Uw<=1.5 W/(m2K).

Durvju véja slodzes noturiba PN - EN 12210:2001 C2/B3

Durvju gaisa caurlaidibas PN - EN 12207:2001, Klase 3

Durvju tdens necaurlaidibas koeficienta mérvieniba izturiba pret stipru lietu PN - EN

12208:2001, Klase 7A.

Ramja vértném jabit ddens novadiSanas celiem, ko veido 8kérsa grope, kas batu

viegli trama un kas nodroSina kontroléjamu notekddens atpakalgaitu. Dibelu

montazas rajona gropes pamatnei jabat taisnai.

6. Pirms durvju pasdtidanas veikt ailu izméru parmeéridanu nepiecieSamo izméru
precizésanai.

7. Durvju rokturiem no iekSpuses jabat viegli atveramiem.

8. lesniegt durvju razoSanas procesa kontroles sertifikatu vai durvju razoSanas procesa
kontroles aprakstu.

9. Durvju bloku nomainu veikt atbilstosi raZotaja instrukcijai.

10. Péc montazas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.

NS

o

Eso8as ventilacijas restes paredzéts nomainit pret nokrisnu necaurlaidigam metala
ventilacijas restéem, pirms restu pasdtiS8anas precizét restu ailu izmérus un izblves skaitu.
Krasu skatit projekta grafiska dala.

Pirms bivdarbu uzsadk3anas buvorganizacijai veikt apsekoSanu izméru un
konstrukciju precizéSanai. Stiklojuma parametrus un ramja toni saskanot ar projektu autoru,
uzsakot darbus. Pirms logu, durvju un ventilacijas restu pasttiSanas precizét ailu izmérus,
vérSanas virzienus un izblves skaitu. Durvju apdares risingjumus saskanot
autoruzraudzibas laika.

Jumta iesegums

Veikt esosa jumta siltinaSanu ar siltumizolaciju Paroc ROS30, b=200mm, Paroc
ROS30g, b=120mm, Paroc ROB 80, b=30mm. lIzbivét jaunas lietusidens teknes un
notekcaurules. Pirms siltinad8anas darbiem attirit jumtu no sadzives gruzZiem. lzveidot uz
€kas jumta védinasanas deflektorus.

VédinaSanas izvadiem veikt remontu un parmarésSanu par 1250mm un izbavét apdari
ar dekorativo apmetumu uz arméjuma kartas ar stiklaskiedras sietu un uzstadit skarda
jumtinus. Skarda ventilacijas izvadus paredzéts paaugstinat par siltumizolacijas tiesu.
Paredzét ventilacijas kanalu izvadu tiriSanu un vilkkmes parbaudi.

EsoSam kapném noejai no jumta paredzéts veikt antikorozijas apstradi un nokrasot.

Betona virsmu remonts

Betona virsmas rapigi attirit no visam abrazivam dalinam. Visas atsegtas armatiras
apstradat ar rusas parveidotaju. Remontam izmantot Schomburg Isocreat-BIS (vai analogs).
Piedavata sistema nodroSina idealu betona veca un jaunizveidojamas betona virsmas
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remontu reizé ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzibu. Minétais materials uzklajams divos
piegajienos. Pirma karta domata ka antikorozijas aizsargslanis stiegrojumam, bet ar otro
izveido stiegru aizsargslani. Kopa sistéma nodroSina dzelzsbetona elementa stiegrojuma
aizsardzibu pret koroziju. Izmantojot konkrétu dzelzsbetona elementu remontu sistému,
rapigi ieverot razotaja sniegto sistémas iestrades tehnisko instrukciju.

Terauda konstrukciju remonts

Visas térauda konstrukcijas apstradat ar rGsas nonéméju, attirot konstrukciju no
atkorodéejudam elementu dalinadm. Veikt konstrukciju antikorozijas krasojumu, kas sastav no
grunts krésas un alkida krasas - tonis atbilstoSs projekta noradijumiem. Stipri bojatos
korodéjuSos elementus nomaintt pret analoga 8kérsgriezuma elementiem.

Labiekartojumi

EsoSiem ieejas lieveniem paredzéts veikt visaptveroSu remontu un izbavéet jaunas
lievenu margas. lzdrupu$os lievenus paredzeéts parbuveét, izblvejot jaunus.

Izbdvét jaunu jumta segumu no bitumena rullu materiala divas kartas, izveidojot
kvalitativus pieslégumus €kas sienai. Jumtiniem veikt dzelzsbetona platnes remontu (skatit
“Betona virsmu remonts”), uzstadit lietus tdens novadoSus skarda elementus saskana ar
projekta grafiskas dalas lapam.

Péc biavdarbu pabeig3anas veikt teritorijas sakopdanu un zalaja atjaunosanu ap €ku,
nodrosinot zemes virsmas kritumu virziena prom no ékas.

Zibensaizsardziba

IzbOvét zibensaizsardzibu saskana ar LVS NE 62305 un LBN 201-15 prasibam,
saskana ar atseviski izstradatu projekta dokumentaciju.

Siltumizolacijas izbiives tehnologija

Sienas pamatnes sagatavo$ana

Sienas adhézijas nestspéjai jablt ne mazakai par 80Kn/m?2. Sienas adhéziju var
parbaudit, veicot vienkarSu testu, kur ar lIméSanas javu pielimétu 15x15 cm lielu
siltumizolacijas materidlu (Tmésanas javai lauj zit 7 dienas) mégina atraut no sienas un
noverté bojajumus — ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas materials tiek bojats —
adhézija ir pietiekama.

Siltinamo €ku sienu virsmai jabat rdpigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu
uzsucos$as, drupainas vai nobriko$as virsmas nepiecieSams kartigi mehaniska veida notirit
vai nogruntét ar piestcinoSu grunti. Pirms termoizolacijas plakdnu pieliméSanas
nepiecieSams pievérst uzmanibu pilnigas gruntéjuma un citu pielietojamo [idzek|u
noziSanas laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes. Ja
termoizolacijas platnes tiek uzstaditas uz sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlidzinata, tad
pielaujamie sienu virsmas nelidzenumi ir apméram 1 cm. Ja virsma ir nelielas (Iidz 3cm)
nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieSams veikt iepriekS€ju nelidzeno vietu izlidzinasanu
ar izlidzinoso javu. Javu uzklat viena reizé ne vairak ka 15mm bieza slani. Nelidzenas vietas
vairak ka 3cm var likvidét tikai palielinot siltumizolacijas slana biezumu.
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Termoizolacijas platnu pieliméSana

Limésanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu limes joslu (pa
visu perimetru) un platnes iekSpusé liek 4-6 limes masas punktus, lai ar Iimi batu noklati ne
mazak ka 45-50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst nok|at plak$nu savienojumu
vietas, jo tad plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpem.

Piestiprind8ana ar dibeliem

Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (10 enkuri uz m? sienas
vidd, 15 enkuri uz m? 2000 mm plata josla pa siltinamas plaknes perimetru, iznemot apaksu).
Lime jaklaj tdda daudzuma un enkuriem jabat tada skaita, lai bdtu nodroSinata laba
siltumizolacijas platnes sakere ar sienas virsmu. Izmanto plastmasas dibelus ar térauda
naglu. Minimalais diametrs plastmasas patronas galvai 60mm. Mehaniskos stiprinajuma
elementus enkurot eékas norobeZojoSajas konstrukcijas 60mm un vairak (skat. attieciga
stiprindjuma elementa razotaja noradijumus).

Ipasas piezimes

1. Projektd dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem buvmaterialiem ir ka
kvalitates garants. Bavorganizacija un pasuititajs bdvniecibas laika drikst izmantot citu
firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka
projekta noraditam bivmaterialam.

2. Ekas siltinasanas sistemu izbaveét atbilstodi ETAG 004, ar kalposanas laiku ne mazaku
par 25 gadiem.

3. S projekta risinajumi izstradati izmantojot fasazu siltinasanas sistému Sakret. Atlauts
izmantot citas sertificetas sistémas, kuru elementu tehniskie parametri ir analogi vai
labaki. Pielaujams izmantot tikai sertificétas sistémas, kas nodroSina visu siltinaSanas
elementu saderibu un kvalitati.

4. Mezglu raseéjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti
atseviSku materialu iestrades noteikumos, piegadataj firmu rekomendacijas un citos
materialos.

5. Blvuznémeéjs var piedavat savus mezglu risindjumus, tos saskanojot ar razotaju un
projekta autoriem.

6.  Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms
lguma slégdanas. Bilvuznémé&jam pirms galéjas bivniecibas tames izstrades
iepazities ar objektu un veikt papildus apseko$anu buvniecibas darbu un materialu
apjomu precizésanai.

7. Logu enkurojuma, remontsastava javu materialu apjomi projekta nav noraditi. Tos
Bldvuznémeéjam ievertét pirms liguma slégSanas.

8. Par precizu siltumizolacijas izblves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platnu
razotajiem.

Atbildigais projektétajs: sert.arh. J. Empelis



