Skaidrojoss apraksts

Visparigie noradijumi

Kopéjie dati
Projekts izstradats balstoties uz Pasutitaja tehnisko uzdevumu.
Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esosSiem pasvaldibas un Latvijas valsts izdotiem blvniecibas
normativiem, Eiropas normativiem (EN), un tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss
(LVS EN), ka ari Pasatitaja noradijumiem.
Ta ka projekta dokumentacija noraditie risinajumi ir savstarpéji saistiti, galvena blvuznémeéja pienakums ir
informét par risinajumu izpildes gaitu visus bivdarbos iesaistitos apakSuznémejus. Materialu specifikacija ir
ietvertas galvenas iekartas un materiali, kuri ir noraditi ras€jumos. Buvuznémeéjam sastadot buvdarbu tami,
jaizvérté projekta risinajumi un materialu specifikacija, ka ari montazas tehnologija. Paligmaterialu
izmaksas janorada ka atseviskas pozicijas tameé. Projekta uzraditas iekartas un materiali var tikt aizvietoti ar
atbilstosi sertificétiem ekvivalentiem izstradajumiem, kuru kvalitate atbilst projekta uzstadijumiem un
apmierina Pasutitaju un ieinteresétas organizacijas. Visas izmainas jasaskano ar projekta autoru un
Pasatitaju.
Elektroapgadi raksturojosie dati:

e U,=400/230V;

e cosp=0,93.

Izmantotie normativi un standarti
Projekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un standartus:
e LR Bivniecibas likums;
e MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi";
e MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi";
e LBN 202-15 “Blvprojekta saturs un noformésana”;
e LVS-EN 1838-2013 “Apgaismes lietojumi. Avarijapgaisme” un ar to saistiti normativie akti;
e citi speka esoSie LBN normativi un LVS EN standarti.

Apgaismojums
Visparigie dati

Apgaismojuma modernizacijas projekts izstradats pamatojoties uz LVS EN 12464-1. Nemot véra, ka klases
telpas apgaismojumam jabiit ar spilgtuma samazinasanas iesp€jam (“dimming”), projekta paredzets izmantot
ELARA tipa LED gaismeklus ar MUN lokalo vadibas sist€ému, kas nodrosina iesp&ju katra klas€ regulét
intensitati ar parasta slédza palidzibu. Parslédzot apgaismojuma sl€dzi noteikta seciba, iesp&jams iestatit
100%, 75%, 50%, 25%, vai citi, Pasiititaja noteiktie, spilgtuma reZimi. Gaismas kermenus drikst aizstat ar
ekvivalentiem izstradajumiem, saskanojot ar Pasttitaju un projekta autoru.

Sporta zalé gaismeklu aizsardzibai paredzet aizsargresti.

Visus esoSos gaismeklus (spuldze un gaismas kermenus) utilizét atbilstoSi LR prasibam SkiroSanas laukuma.
Iesniegt attiecigo deklaraciju pasttitajam.

NodroS$inat Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstoSu minimalo apgaismojuma raditaju izpildi saskana
ar Tehnisko specifikaciju un Latvijas standartu prasibam par darba vietu izgaismojumu: LVS EN 12464-1.
P&c visu darbu pabeigSanas, veikt testa me&rjjumus atbilstosi LV standartiem. Nedrikst izmantot standarta
luksometru ar vispargjo A-aproksiméjoSo filtru. LED apgaismojuma vid€ja limena noteikSanai, ka arT citiem
parametriem, nepiecieSams izmantot spektrofotometru, vai cita veida atbilstoSu mérinstrumentu.
Izmantotajam mérinstrumentam jabiit atbilstosi sertificétam.



Skaidrojoss apraksts

Avarijas apgaismojums

Visparigie dati

Avarijas apgaismojums projektéts atbilstosi “LVS EN 1838: Apgaismes lietojumi. Avarijas apgaisme”.
Avarijas apgaismojumam paredzets izmantot specializ&tus avarijas LED gaismek]us: evakuacijas celu
apgaismojums (izejas norades un vispargjais apgaismojums), lielo telpu apgaismojums (open-area lighting).

Nemot veéra avarijas apgaismojuma sist€émas izméru (gaismeklu skaitu), avarijas apgaismojuma darbibu
projektéts nodrosinat no centralas akumulatoru stacijas (central battery system) ar monitoringa funkciju

(monitoring system).

Avarijas apgaismojuma darbibu nodrosina divas CEAG LP Star tipa (vai ekvivalentas) sisteémas, kuram
pieslégti mazjaudu LED evakuacijas gaismekli, norades un lielo telpu gaismekli. Sistéma sastav no 94
gaismekliem, kas sadaliti grupas pa astoniem kanaliem, no kuriem 21 gaismeklis (evakuacijas norades)
stradas pastavigi (kopg&jais patérins — aptuveni 40W), bet pargjie — tikai avarijas gadijuma.

Evakuacijas apgaismojumam janodrosina vismaz 11x apgaismojuma uz evakuacijas cela, vismaz 5 1x uz
ugunsdroSibas aprikojuma (ugunsdzeéSamie aparati, utml), ka arT vismaz 5 Ix telpas ar papildus evakuacijas

apgaismojumu (tualetes, utml).

Sporta zale gaismeklu aizsardzibai paredzet aizsargresti.

Gaismekli
Kopsavilkums
Strava, mA
13 8 20 22 22
Ceag Ceag GuidelED [Ceag GuideLED|Ceag GuideLED| Atlantic LED,
Micropoint 2 20m/30m a/p WB IP65 KOPA
Pagrabs 10 7 3 20
Skaits, 1.sta_1vs 14 11 6 4 35
2.stavs 6 4 7 8 25
gab. —
3.stavs 3 2 4 9 18
KOPA 33 24 20 17 4 98
Pagrabs 130 56 60 0 0 246
- 1.stavs 182 88 120 0 88 478
Strava, —
mA 2.stavs 78 32 140 176 0 426
3.stavs 39 16 80 198 0 333
KOPA 429 192 400 374 88 1483

Projekta paredzets izmantot neliela izmera specializétus gaismeklus. Gaismekliem ir unikala adrese, kas
nodroSina iesp&ju centraliz€ti parbaudit katra gaismekla darbspé&ju, sanemt izzinu par defektivu gaismekli,
veikt ikménesSa un ikgad@jo avarijas sist€émas palaiSanu un testéSanu no centralas baterijas, ka ar1 sanemt

atskaites elektroniska veida.



Evakuacijas apgaismojums
gaiteniem, 170x170x50 (184mm);
2.5W; 20m

Evakuacijas apgaismojums
lielam telpam, 140x140x30
(184mm); 5W; 335Lm

Evakuacijas norades, 36x226x134
(184mm); 2-3W; 20m-30m

Vadibas sistéma

Projekta paredzets izmantot neliela izm@ra avarijas apgaismojuma
centralas stacijas (AAS). Vadibas skapjus paredz&ts izvietot
pagrabstava telpa, savukart sistémas testéSanai nodrosinat
atseviSku vandalizturigu slédzi. Papildus planots aprikot skapi ar
WEB-moduli, kas nodro$inas iesp&ju pieklit atskaitem attalinati.

1. Centraliz&ta avarijas apgaismojuma barosanas sist€éma;

no

parbaudei;

No ko

Attapinata piekluve atskaite un sist€mas darbspgjas

Iesp&ja sanemt bridinajumus un atskaites uz e-pasta adresi.
Iespgja redzet kurs gaismeklis konkréti nedarbojas;
Paredzgt baterija kalpoSanas laiks — 10 gadi.

Kompakts izmérs (260x260x550 [730]);

Gatavs komplektets risinajums uzstadiSanai,
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Sadalijums pa AAS

_ Ceag Ceag GuidelED |Ceag GuideLED|Ceag GuideLED| Atlantic LED,
AAS-1 Grupa Stavs . > -
Micropoint 2 20m/30m a/p WB IP65 KOPA
Pagrabs 6 3 2 11
1.stavs 1 1 2
1 2.stavs 1 1
3.stavs 0
KOPA 6 4 4 0 0 14
Pagrabs 4 4 1 9
1.stavs 1 2 1 4
2 2.stavs 2 2
LPSTAR 3.stavs 0
(6Ah, KOPA 4 5 5 0 1 15
4x20 gab) Pagr_abs 0
1.stavs 6 5 2 1 14
3 2.stavs 4 4
3.stavs 0
KOPA 6 5 2 4 1 18
Pagrabs 0
1.stavs 8 3 1 2 14
4 2.stavs 4 4
3.stavs 0
KOPA 8 3 1 4 2 18
65 KOPA, gab. 24 17 12 8 4 65
952 KOPA, mA 312 136 240 176 88 952
AAS-2 Grupa Stivs . Ceag Ceag GuidelLED |Ceag GuideLED|Ceag GuideLED| Atlantic LED, )
Micropoint 2 20m/30m a/p WB IP65 KOPA
Pagrabs 0
1.stavs 0
1 2.stavs 4 2 2 8
3.stavs 4 4
KOPA 4 2 2 4 0 12
Pagrabs 0
1.stavs 0
2 2.stavs 2 2 3 7
LPSTAR 3.stév_s 5 5
(6Ah, KOPA 2 2 3 5 0 12
4%20 gab) Pagrabs 0
1.stavs 0
3 2.stavs 0
3.stavs 2 2 5
KOPA 2 2 0 0 5
Pagrabs 0
1.stavs 0
4 2.stavs 0
3.stavs 2 2 4
KOPA 2 0 2 0 0 4
33 KOPA 9 6 9 9 0 33
543 KOPA, mA 117 48 180 198 0 543

Sastadija: Valentins Voitenko




