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Tehniskas apsekoSanas atzinums
Izpilditajs: STA “Grand Eko”, Reg. Nr. 40103410373, Pulka iela 3, Korp. 11, Riga,
LV-1007, Talr. 29522522; 28449933, e-pasts: info@grandeko.lv
Izstradaja: MartinS Upenieks
BuvinZenieris: Sergejs SteSins (sert. Nr. 20-6091)

Objekts:
Izglitibas iestades eka
Lédmanes iela 3, Riga LV-1039
Biives kadastra apzim&jums: 0100 086 0354 001
Pasititajs:

Profesionalas izglitibas kompetences centrs Rigas Tehniska koledza



Apsekosanas uzdevums.

Pasttitajs-Profesionalas izglitibas kompetences centrs Rigas Tehniska koledza reg. Nr.
90000022223 uzdod izpilditajam SIA ,,Grand Eko” vienotas reg. Nr. LV 40103410373
veikt izglitibas iestades €kas Lédmanes iela 3, Riga (kad. Nr. 0100 086 0354 001)
tehnisko apsekoSanu un sastadit tehniskas apsekoSanas atzinumu.

Tehnisko apsekoSanu veic pirms renovacijas darbiem, lai noteiktu btives bojajumu
apjomu, ta risindjumus, ka ar1 atbilsttbu biives izmantoSanas mérkim, spéka
esoSajiem buivnormativiem un Latvijas nacionalajiem standartiem;

ApsekoSanas pamats ir buives vispariga vizuala apskate (turpmak — apskate),
kuras laika fiks€ un noveérté redzamos biives bojajumus;

Ekas apsaimniekota pienakums iepazistinat pilnigi ar objektu un uzradit
problematiskos rajonus. Apsekotas tiek atklatas konstrukcijas, kas nav apdarinatas
un ir redzamas apsekoSanas laika.

Apsekosanas rezultatus apsekotajs apkopo tehniskas apsekoSanas atzinuma.
Atzinuma tiek ieklauts €kas novietnes situacija, stavu plans, €kas galveno
konstrukciju, inZeniertiklu tehniska stavokla analize un to vispargjie risinajumi
teksta veida, papildinot ar aktualam foto fiksacijam.

Tehniskai apsekoSanai tiek veikta péc Latvijas buvnormativa LBN 405-15 “Buvju
tehniska apsekoSana” prasibam;

Apskates rezultati var biit pamats atseviSkai (Sai apsekoSana neieklautai),
detalizétai buves, tas dalas vai iebiivéto biivizstradajumu tehniskajai izpétei,
noslédzot papildus vienoSanos, veidojot atsegumus, Surfus vai urbumus, veicot
zondazas, konstrukcijas  nestsp&jas  noteikSanu  izmantojot  kontroles
mérinstrumentus, lietojot specialas materialu nesagraujosas metodes un parbaudes
materialu stipribu laboratorija, konstrukciju ardoso séniSu biologisko bojajumu
mira un koka dalas noteikSana, veicot paraugu mikrologisko parbaudi
laboratorija, deformaciju novértéSanu biives konstrukcijas veicot plaisu attistibas
dinamikas instrumentalos noveérojumus (monitoringu);

Apsekosanas darbi javeic liguma paredzéEtaja laika;

Apsekosanas nosacijumus, pasiititaja un apsekotaja tiesibas, pienakumus un
atbildibu pasiititajs un apsekotdjs nosaka savstarpgja liguma, atbilstosi
tehniskajam prasibam.

Pasiititajs Izpilditajs
Rigas Tehniska koledza SIA ,,Grand Eko”




1. Visparigas zinas par biivi

1.1. Biives veids i;széggsbgia
1.2. Apbiives laukums (m?) 1490,2
1.3. Buvtilpums (m?) 14635
1.4.  |Kopgja platiba (m?) 2933,07
L.5. Stavu skaits 3
1.6. Zemesgabala kadastra numurs 0100 086 0354
1.7. Zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha - lauku teritorijas) 1,9486 ha
1.8. Biives ieprieks€jais TpaSnieks
1.9. Biuives pasreiz€jais 1pasnieks Valsts
1.10. |Buvprojekta autors
1.11. |Buvprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums
1.12. |Bives nodoSana ekspluatacija (gads un datums) 1963
1.13. |Buves konservacijas gads un datums
1.14. Bives reppvécijas (kapitala remonta), rekonstrukcijas,
' restauracijas gads

Biives inventarizacijas plans: numurs, izsniegSanas gads un Lieta Nr

1.15. 01000860354001

datums

-01, 26.09.2000




2. Situacija
2.1. Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlauta izmantoSana, faktiska izmanto$ana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbtives
noteikumiem un normativo aktu prasibam

Zemesgabala izmantoSana ir saskana ar Rigas pilsétas un citu saistoSo institliciju
teritorijas planojumu, un ir saskana ar apbtives noteikumiem un normativo aktu prasibam.

(Kartes avots www.balticmaps.lv)
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2.2. Bives izvietojums zemesgabala

Sarkana Iinija, apbiives Iinija, apgriitindjumi, biives novietnes raksturojums

Biive ir brivi stavosa izglitibas iestades €ka, kas ir izvietotas teritorija ar piesaistoSiem
celiem. Gar €ku iet Leédmanes iela, asfalta cel§ ar stavlaukumu pie €kas un apkart pa
perimetru izvietoti €kai piesaistitie gaj&ju, viet€jas nozimes celini. Nekadas patvaligas
buvnieciba pazimes teritorija nav. Teritorijai gar viet&jas nozimes ielam un
komunikacijam ir sarkana Iinija. (Ortofoto kartes avots www.balticmaps.lv)




2.3. Bives planojums

LidzSingjais biives izmantoSanas veids, biives planojuma atbilstiba biives izmantoSanas veidam

Eka celta péc individuala apbiives projekta trijos korpusos ar dazadiem stavu
augstumiem. Centralaja korpusa trijos stavos ir macibu telpas, viena gala korpusa viena
stava sporta zale un otra gala korpusa divos stavos &dnica un aktu zale. Ekai ir sesi ieejas
mezgli, trTs kapnu telpas. Aréjie gabarita izméri 34,83x78,59 m. Paredz&tais buives
izmantoSanas veids ir “‘skolas, universitates un zinatniskas pétniecibas €ka”. Pasreiz €ka
tiek ekspluatéta atbilsto$i paredz€tajam izmantoSanas veidam- izglitibas iestades €ka,
Tehniska koledZa. Kopgja ekas platiba 2933,07 m2.

3. Buves dalas
(Tetver tikai tas buives dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto L
. _ R . o Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novertéjums atseviskiem L
_ . . L _ — . - nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo (%)
aktu prasibam
3.1. Pamati un pamatne 35%

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaZa, bitves
aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu.

Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums, geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts
repers, marka, poligonometrijas punkts) absoliito augstuma atzimju noteiksanai. Zemes virsas
absolito atzimju robeZas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi
un paligdarbi: izstradnes, limetnosana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu
izpétes areald, gruntis, kas veido ékas pamatni, to apleses pretestiba

Ekas pamati zem neso$am kiegela sienam ir izveidoti lentveida, no dzelzsbetona
nesosajiem pamatu blokiem, kiegela miira un monolitajiem aizbeton&jumiem. Virs
pamatu blokiem izveidota kiegelu miiréjums ar bitumena mastikas hidroizolgjoso
parklajumu uz kura balstas parseguma platnes un sienas konstrukcijas.

Virszemes cokola dala ir izveidots skolas centralaja un €dnicas korpusa, sporta zales
korpusa cokols nav izveidots. Izveidotajam cokolam aizsardzibai pret nokriSniem un
citam argjam iedarbibam nekadi hidroizol€josi pasakumi nav fikseti, ir izveidots tikai
virszemes dala javas apmetums, kas daudzviet ir bojats vai atdalijies no pamatnes un
nepilda pilnvertigi paredz&to aizsardzibu. Virs betona panelu pamatiem ir veidota
horizontala hidroizolacija no bitumena, kura stavoklis vertejams ka apmierinoss, butiskas
mitruma pédas uz sienas nav noveérojamas. Pamatiem nav veidota vertikala pamatu
hidroizolacija, 11dz ar to netiek aizsargati no aréjo mitrumu iedarbibas. Uz ar€jas pamatu
plaknes atseviskas vietas virspuses dala novérojami plaisu atvérumi. Lielaka dala
redzamas plaisas ir veidojusas tikai aréja apmetuma. Ta ka netiek konstatétas butiskas
plaisas ar ievérojamiem atvérumiem, kas raditu aizdomas par to patstavigu progresésanu
un ietekmi uz nesosajam konstrukcijam, to esamiba nerada bitiskus draudus. Negativi ir
situacija ka cokola dala veidota no kiegeliem, nevis betona. Betona pamatu dala ir lidz ar




zemes limeni vai pat zemak. Lidz ar to veidojas situacija ka kiegelu mar&jums saskaras ar
zemes mitrumu un patstavigi tiek slapinats ar lietus tdens §lakstiSanos no zemes. Dalai
€kas virszemes mur€jums ir apmests ar apmetuma javu, kas liela méra aizsarga no ar€jie
apstakliem. Bet esoSais apmetums nav pietieckams zemi eso$a miir§juma aizsardzibai,
nepiecieSams izveidot pilnvertigaku, hidroiolgjosu parklajumu. Sporta zales dalai
virszemes cokola dala nav ar apmetumu un redzams ka miirT veidojas biitiski mitruma
piesatindjumi kas grauj miiréjumu un pasus kiegelus. EsoSo bojajumu un mitruma
iespaida kiegela miiris ar vien straujak nolietosies.

Apsekojot pamatus no pagraba iekSpuses netika fikséti biitiski mehaniski bojajumi vai
plaisu atvérumi. Atseviskas vietas redzami paaugstinata mitruma pleki, kas veidojas
neesos$as vertikalas hidroizolacijas del.

Kopuma pamatu tehnisko stavokli var vertét ka apmierinoSu, nekadi biitiski, nestsp&jas
samazino$i defekti nav noveérojami. Pagrabu sienas un pamata novietojums ir stabils. Lai
noverstu pamatu intensivaku tehniskas stavokla pasliktinaSanos un mitruma veido$anos
pasos pamatos, nepiecieSams izveidot vertikalo hidroizolaciju un/vai geomembranas slani
uz tiem, izveidot siltumizolaciju pamatu ar€ja dala. Pagraba sienas siltinaSana no arpuses
samazinatu ekas kop€jos siltuma zudumus un ar&jo apstaklu ietekmi uz pasSiem pamatiem.
Ar hidroizolaciju un siltinajumu parklatu virszemes cokolu jaizveido visai €kai, arT vietas
kur Sobrid nav izveidots cokols.




Eku cokola aizargapmale grunts nestabilitates, nokri$nu un lietus tidens novadianas
iespaida daudzviet ir deforméjusies. Monolita betona/ asfalta nomale dalgji ir atdalijusies
no cokola dalas un neveido blivu savienojumu, ka arT nomalei daudzviet ir caurejosi
saplaisajusi Skérsvirziena. Bojata aizargapmale neveic pamatu aizsardzibu no aréjiem
nokri$niem un nenodroS$ina aizsardzibu pret mitruma veidoSanos pie paSiem pamatiem.
Apmales kopégjais stavoklis ir neapmierinoss. DaZviet zemes ITmenis nav ar slipumu prom
no &kas, radot idens neaizpliiSanu, vai pat sakraSanos ap pamatiem. NepiecieSams
atjaunot betona nomali visa garuma. Ieteicams izveidot zemes Itmeni ar slipumu prom no
ekas.

Pagraba logiem ir izveidotas mirétas/ betona gaismas Sahtas. Gaismu Sahtu atbalsta
sienas ir ar plaisds un izdrupumiem. Sahtu stavoklis ir neapmierinoss, to kalpoganas
ilgums nav prognozgjams. NepiecieSams veikt esoSo gaismas Sahtu demontazu un jaunu
atbalsta sienu izveidoSanu.

3.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 40%

Pagraba un virszemes nesoso sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas. Galveno
konstruktivo elementu biezums un Skérsgriezums. Miira vajindjumi. Plaisu atverumu mérijumu un
plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalosa un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi.
Sienu bitvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un miira stipribas aplésu rezultati.
Kontrolzondeésanas rezultati. Ailu siju un parsedZu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojosie
raditaji




Neso$as garensienas un S$kérssienas balstas uz pamatu konstrukcijas, kas izveidota no
pamatu blokiem, kiegelu piemiiréjumiem un monolita betona aizbetong&jumiem.

Ekas neso$as arsienas, iek$€jas nesosas sienas un sienas ap kapném veidotas no 510 un
380 mm bieza silikatkiegelu mira. Kiegelu muris no iekSpuses ir apmests un no arpuses
1zSuvots.

Apsekojot €kas dalu ar virszemes cokolu netiek konstatéti butiski sienu bojajumi, kas
raksturigi €kam ar bojatu horizontalo hidroizolaciju. Lidz ar to var secinat ka eso$a
horizontala hidroizolacija ir apmierinosa tehniska stavokli un no pamatu dalas mitrums
nenoklist sienas. Dala kur cokols nav izveidots redzams sienas apak$a mitruma
piesatinajumi, kas radusies mitruma ietekme no grunts un nokri$niem atsitoties pret zemi.
Dalas kur nav izveidots cokols, vertikala hidroizolacija veidojas kiegela mira apakSas
piesatinasanas ar mitrumu.

Uz fasades arsienu plakn€m atseviSkas vietas ir noveérojami nelieli plaisu atvérumi.
Esosas plaisas ir ar minimaliem atvérumiem. Apskatot dalu plaisa var secinat, ka tas
biitiba nav caurejoSas un Sobrid nav bistamas konstrukciju nestsp&jai. Bet biitu ieteicams
veikt lielako plaisu monitoringu, lai noverotu vai plaisas nav progres€josas. Gadijuma, ja
plaisas ir progres€josSas, nepiecieSams veikt atsevisku, specializétu bojajuma noveértg§jumu
un izstradat risindjumus plaisu progresa ierobeZoSanai. Siena esos$as plaisas pielauj
mitruma iek]GiSanu miira iekSien€ un to piesatinasanu ar mitrumu, kas izraisa intensivaku
sienas bojasanos paSa mitruma un to sasalSanas iespaida. NepiecieSams noslégt
izveidojusas plaisas. Veicot atjaunosanas darbus lielakas plaisas biitu ieteicams savilkt,
lai siena saglabatu savu viengabalainibu. Plaisas visticamak ir radu$as sienu miira,
atsevisku posmu dazadu deformaciju, spriegumu d€l, grunts svarstibu rezultata, aréjo
vibraciju rezultata un ar&jo atmosferisko apstaklu iespaida.

Neso$ajam sienam ir izmantoti silikata celtniecibas kiegeli. EsoSajiem kiegeliem
salizturibas ciklu skaits ir ap 100 reizes. Latvijas apstaklos sasalSanas un atkuSanas cikli
ir daudzas reizes ziemas perioda un Iidz ar to kiegelu sienas sasalSanas ciklu skaits jau ir
tuvu normativi paredzetajam vai jau ir to parsniedzis. Parsniedzot normativo salizturibas
ciklu skaitu kiegelu argja virsma var sakt plaisat. Lai noverstu jaunu defektu rasanos
nepiecieSams izveidot ar€jo apdari.

Pastiprinati kiegelu bojajumi novérojami ar lietus noteku rajona. Sobrid lietus
novadiSanas sist€ma ir apmierinosa stavokli, bet agrak, kad ta bijusi ar butiskiem
bojajumiem, veidojusies lietus tidens tec€Sana uz sienam. Lietus Gidens piesatinajis €kas
sienas un veicinajusi to bojajumus- javas Suvojuma un kiegelu nodrupumus.

Negativu ietekmi sienam rada vitenaugi, kas izvietoti uz fasades sienas. Vitenaugi
aizsedz sauli un piesaista mitrumu, Iidz ar to palielinot mitrumu sienas un nelaujot tam
1zzut saules ietekme.

Sienas siltuma noturiba neatbilst esoSajiem standartiem LBN 002-15 par ,,eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehniku”. Esos$as silikatkiegela sienas vaditspgja ir ~1,2
W/(m2xK), kas ir vajs raditajs un nenodroSina ergonomisku ekspluataciju.

Kopgjais neso$o sienas tehniskais stavoklis ir apmierinoSs un nodroSina stabilu nestspgju.
Arsienas bojajumu dél, dazadu apstaklu dél un termiskas pretestibas neatbilstibas ietekme
sienas krajas mitrums, kas pasliktina materiala 1pasibas, siltummoturibu un telpu
mikroklimatu. NeatbilstoSa mikroklimata ietekmé telpas var veidoties peléjums. Pareizais
risinajums, lai uzlabotu sienas siltumnoturibu, samazinatu sienu bojasanas attistibu,
samazinatu ar¢jas iedarbibas un nodroSinatu ergonomisku ekspluataciju ir sienu




siltinaSana no arpuses. Sienas siltinaSana no arpuses uzlabos sienas ilgmuZibu un vizualo
izskatu.

Durvju un logu ailu parsedzes kiegelu sienas veidotas no dzelzsbetona sijam, kas
novietotas uz cementa javas slana. ParsedZu stavoklis ir apmierino$s un nerodas Saubas
par to noturibu, balsta vietas ailém daZviet ir novérojamas plaisas. ApsekoSanas laika tika




konstatéta viena logu aile bez parsedzes, kas dalgji jau sak brukt. Ailei augsgjie kiegeli
nav nobalstiti un atseviski kiegeli ir jau nobrukusi. Obligati nepiecieSams veikt
nenostiprinatas ailes pilnveidosanu, izveidojot parsedzi, balstu kiegelu sienai.
Dzelzsbetona parsegumiem ir gandriz 2 reizes lielaka siltumvaditsp€ja (2,0 W/m2xK)
neka silikata kiegelim, kas jau neatbilst LBN 002-15 normativiem, un ta rezultata caur
dzelzsbetona parsedzém rodas bitiski siltuma zudumi. Sienu siltinaSana no arpus
nodroSinatu parsedzém siltumnoturibu atbilstosi pienemtajiem normativiem.

3.3. Pasnesos$as sienas 40%

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials

Pasnesosas ieksgjas starpsienas ir veidotas no kiegela miuira/paneliem, kuras balstitas uz
parseguma paneliem un gridas, no abam pusém apmestas ar kalka/cementa javu.
Atseviskas vietas izmantoti vieglas konstrukcijas starpsienas ar plano pametumu. Kiegelu
ailu parsedzes veidotas no dzelzsbetona sijam, kas balstitas uz cementa javas slaniem.
Ekas paSnesosas starpsienas tehniskais stavoklis ir stabils, bez biitiski redzamiem
defektiem un ir vért€jams ka apmierinoss.

34. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 50%

Arsienas silikata kiegela miira Suvju aizdare ir veidota no miirjavas, tas stavoklis ir
apmierinoss, atseviskas vietas vért€jams ka neapmierinoSs sakara ar Suvju sabrukSanu un
izdrupSanu. Neapmestam fasadém miiréjuma Suves ir paklautas v€ja un tdens ietekmei,
kas Suves izv€jo un izskalo veicinot Suvju sairSanu. Bojatas Suves nepiecieSams atjaunot,
atjaunoSana javeic regulari.

Eso8a pamatu horizontala hidroizolacija ir veidota no bitumena slana. Ta ka uz sienam,
kur ir cokols, nav mitruma pazimes, kas liecinatu, ka mitrums nak no pamatiem sienas,
var secinat, ka horizontala izolacija ir apmierino$a stavokl1 un pilda savas funkcijas. Dala
kur nav izveidots cokols uz sienas redzamas mituma p&das. Ir ieteicams pamatiem
izveidot vertikalo hidroizolacijas slani pagrabu zona, kas aizsargatu pamatu konstrukciju
no argja mitruma. Dala kur nav izveidots cokols nepiecieSama vertikala izolacija.

Ekai sakotngji nav paredzéts siltumizolacijas slanis sienam. Sadas nesiltinatas arsiena
neatbilst norobezojoso konstrukciju siltumtehnikas noteiktajam normam (LBN 002-15),
par siltumnoturibu, kas arsienam ir noteikts 0,18K. Siltinasana atseviskiem telpas no
iekSpuses dod nelielu efektu, bet tas nedod lielu efektu €kai kopsumma. Izveidojot
siltinajumu sienas iekSpusg, bez pilnvertigas tvaika izolacijas, pastav liels risks, ka rasas




punkts veidosies siltumizolacijas materiala, [idz ar to strauji pasliktinot to siltumtehniskas
ipasibas, ka art iek$€ja siltinajuma del palielinas arsienas nesosas konstrukcijas
caursalSana, kas ir nevélama. Arsienu siltinaSana no arpuses biitu nepiecieSama visai ekai,
kas nodroSinatu efektivaku €kas lietoSanu un ekonomiju turpmak, ka art atbilstibu
Latvijas buvnormativiem.

Pedegjo stavu parseguma siltinasana veidota no sakotné&ji neefektiva siltumizolacijas
materiala, kas papildus siltinats ar 100-150 mm siltumizolacijas vati. EsoSais siltinajums
neatbilst norobezojoso konstrukciju normativai siltumnoturibai. EsoSais siltinajums
nenodroSina siltuma caurlaidibas normativas veértibas, kas parsegumiem ir 0,15K, tapéc ir
nepiecieSama parseguma papildus siltinasana.

3.5. Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 35%

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. Nesoso
elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iespéjamie céloni.
Plaisu atverumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona
stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (mdjas piepes) un koksngrauzu
bojajumi. Kontrolzondésanas un atsegSanas rezultati. Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati.
Skanas izoldcija

Ekas parsegumi ir veidoti no saliekamo dobtajam dzelzsbetona parseguma platném, kas
balstas uz nesoSajam sienam. Starpstavu parseguma tehniskais stavoklis ir vertejams ka
apmierinoSs. Ka defektu var uzskatit neprecizo atseviSko parseguma platnu montaza, dél
ka platnes vertikala virziena ir neliela nobide, ka art platnu Suvju vietas veidojosas
plaisas. Ikdiena izmantojamas telpas dala parsegumu apsiita ar piekaramajam griestu
konstrukcijam, dala ar plano apdari, kur daZviet veidojusies vizuali defekti. Telpas kas
tiek lietotas v€lams veikt bojatajas vietas dekorativo remontu.

Apsekojot pagrabstava parseguma panelus, kas ir zem dalas no €kas, var secinat ka
atseviSkas vietas ir redzami defekti. Atseviskas vietas ir betona virskartas izkritumi
atsedzot panela metala stiegrojumu. Stiegrojums ar&jo apstaklu ietekmé bez betona
aizsargkartas korodé samazinot metala stiegrojuma efektivo §kérsgriezumu un Iidz ar to
noturibu. Pagraba parsegums ir siltinats ar izdedZu/skaidbetona slani, kas nenodrosina
atbilstoSu siltumnoturibu un rada nelietderigus siltuma zudumus €kas pirmaja stava. Lai
ierobeZotu siltuma zudumus uz pagraba zonu, nepiecieSams aizdarinat starppanelu Suves
un parsegumu siltinat izveidojot siltinajumu no apakSas. Janem véra ka sakarojot un
nosiltinot pagraba komunikacijas temperatiiras starpiba starp pagrabu un 1 stavu pieaugs.




3.6. Biuves telpiskas noturibas elementi

Biives telpisko noturibu apsekosanas bridi veido silikata kiegela miira sienas, kuras veido
ekas pamata konstrukciju, kuru kopa satur dzelzsbetona parseguma paneli. Noturibas
pastiprinaSanai izmanto dzelzsbetona kapnes un kapnu laukumu elementi un sijas. Visu
nesoSie elementi tehniskais stavoklis ir stabils un ir uzskatams ka apmierinoss.

37 Jumta elementi: neso§a konstrukcija, jumta kl3js, jumta g:g“lfgl;’kzg; 40%
. . . — . - - o
segums, lietusiidens novadsisteéma Notekas- 45%

Jumta konstrukcijas, ieseguma un iidens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials.
Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatetie defekti un to iespéjamie céloni. Gaisa
apmaina, temperatiras un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniska stavokla novertejums kopuma
pa atseviskiem konstrukciju veidiem

Eku jumtu konstrukcijas ir ar 1ézenam plakném, kas verstas uz arpusi. Parsegumi veidoti
no dzelzsbetona paneliem, uz kura izveidots izlidzinosais siltinajuma slanis un
hidroizolgjosais jumta segums. Parsegumu paneli balstas uz nesoSajam sienam, kolonam
un betona sijam.

Skolas centrala korpusa jumta parsegums veidos no dobtajiem dzelzsbetona paneliem,
kas balstas uz nesosajam sienam, sporta un aktu zales jumta konstrukcija veidota no
ribotajiem dzelzsbetona paneliem, kas balstas uz nesoSajam sienam un dzelzsbetona
sijam. Jumta nesoS$as dzelzsbetona konstrukcijas un to balsta elementi, kas apsekoSanas
laika bija atklatas, ir bez redzamiem biitiskiem defektiem. DaZviet ir iesp&jama betona
aizsargkartas nobrukSana, kas neaizsarga taja esoSo stiegrojumu. Stiegrojums $ados,
bojatos apstaklos sak straujak korodét. Ka defektu var uzskatit neprecizo panelu
montazas kvalitati, kas rada nobides. Kopgji konstrukcijas ir apmierinosa tehniska
stavoklT un nodroSina nepiecieSamo nestspeju.

Jumta norobezojosa konstrukcijas siltinajums veidots no sakotngja, neefektiva
siltinajumu un 100-150 mm siltumizolacijas vates slani, kas izveidots ap 2000 gadu.
Esosais jumta siltinajums neatbilst miisdienu, normativajam LBN 002-15 prasibam
nenodroSinot pietiekoSu siltumnoturibu. Lai samazinatu nelietderigos zudumus un
atbilstu siltumnoturibas normativiem LBN 002-01 (0,20 K), nepiecieSams jumtam
izveidot atbilstoSu siltumizolacijas slani.

NepiecieSams izveidot uz jumtiem jaunu dubulta bitumena rullu hidroizol&joSo seguma
slani, siltinaSanas gadijuma jauna jumta seguma izveidoSana ir neizbégama.




Jumta segums, kas veidots ap 2000 gadu, ir izbiivéts no divu slanu bitumena rulla
materiala. Apsekojot €ku netika noveroti biitiski mitruma pleki zem jumta parsegumiem,
kas liek secinat, ka jumta seguma butiski caurtec€jumi nav. Jumta seguma materials ir
bez ievérojamam plaisam. ApsekoSanas laika bija redzams ka dibelu vietas veidojas
ievérojams aukstuma tiltin$, ka ar paSi dibeli ne visur ir atbilstoSi. Jumta dibeloSanai
jaizmanto teleskopiskie dibeli, kas uzkapjot padodas, bet bija redzams ka dibeli nekustas,
kas var radit bojajumus jumta seguma. Atseviskas vietas jumta seguma Suves un
pielaidumi nav pilnveértigi salim&tas. Kopuma jumta seguma stavoklis vértejams ka
apmierinoss.

Lietus tidens noteksistéma veidota ka ar€ja, ar tekn€m gar garensienam un vairakam
notekam. Atseviskas vietas ir bojata horizontalas teknes neveidojot blivu savienojumu un
tidens tek uz karnizes un €kas sienam. Vertikalajam notekam dazviet ir izveidojusies
defekti, bojajot €kas sienu un mérc€jot pamatus un nomali. Negativu ietekmi sienas
augsgji dalai rada virs karnizes esosa skarda laseni, kas dazviet ir bojati, to savienojumi
nav blivi un piesatina ar mitrumu kiegela sienas augs€jo dalu. Dala noteku ir ieslégta
pilsétas lietus kanalizacijas sisteémai, bet dala nav pieslégta.

Esos$a noteksistema kopuma ir apmierinosa stavokli. Notekas un teknes elementi ir bez
korozijas bojajumiem, bet ir mehaniski bojajumi un neblivi savienojumi starp
elementiem. NepiecieSams esoSam tekném un notekam nomainit bojatos elementus un
noblivet visas savienojuma vietas. AtjaunoSanas gadijuma ieteicama visas sistemas




nomaina. leteicams pagarinat jumtu, lai tekne buitu izvirzita uz arpusi, no sienas un
karnizes. leteicams pieslégt visas notekas pilsétas lietus kanalizacijas sist€mai.

3.8. Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini 40%

Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Ekai ir vairaku tipu ieejas jumtini. Galvenas ieejas jumtina nesoSais dala veidota no
dzelzsbetona panela, kas iespiléta €kas nesoSajas kiegela siena un nobalstita ar metala
caurulu balstiem. Nesosa ieejas jumtina platne veidotas no metala stiegru reZga ar betona
pildijumu. Jumtinu pamata konstrukcijas dalas ir stabilas, ka paSnesoSa, un pasu panelu
stavoklis ir veért€§jams ka apmierinoSs. Panelis ir bez redzamiem defektiem, bez
ievérojamiem betona izkritumiem. Virs betona izveidots bitumena rullu segums kas
pilnveértigi pilda hidroizol&joso funkciju. Ir izveidota lietus tidens tekne, bez notekas.
Ieteicams uzstadit noteku, lai novaditu lietus tideni uz zemes.

AtseviSki mazie jumtini veidoti ar metala nesoSo konstrukciju, kas stiprinata pie sienas, ar
caurspidigas plastikata loksnes segumu. Mazie jumtini ir bez biitiskiem defektiem, tie ir
apmierinosa stavokli.

AtseviSkas eku ieejas nav uzstaditi ieejas jumtini. Biitu ieteicams pie visam ieejam
uzstadit lietus aizsargajoSos jumtinus.




3.9. Kapnes un pandusi 40%

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapnu elementu iebiives vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju
kapnes un paligkapnes

Ekai ir trTs kapnu telpas ar vienu ieejas mezglu katra. Kapnu telpas sienas ir veidotas no
kiegela mira, kas iekSpusg ir krasota vai apmests ar kalka/cementa apmetumu. Kapnu
konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona paneliem.

Trepju nesoSajas sienas dazviet ir redzamas nebiitiskas plaisas, kas neturpinot progreset
nav nestsp&jai bistamas. Kop&jais kapnutelpas sienu stavoklis vert€jams ka apmierinoss.
PaSu kapnu nesosas konstrukcijas ir stabilas, bez redzamiem defektiem un ir apmierinosa
stavokli. EsoSas metala margas ir stabilas un pilda savas funkcijas.

Arégjie, ieejas podesti, kas izvietotas pie €ku ieejam, ir veidotas no dzelzsbetona
monolitiem beton&jumiem un paneliem. Centralas kapnes apdarinatas ar gludo apdari,
pargjas bez apdares.

Kapnes un lieveni pie €kas ieejam ir bez biitiskiem defektiem. Atseviskas vietas
noveérojamas nebiitiskas plaisa vai virs€jas apdares bojajumi. Centralajam durvim sanu
podestiem nav uzstaditas margas. Kop€jais ieejas kapnu nesosas konstrukcijas stavoklis
vert€jams ka apmierinoss. leteicams galveno ieeju podestiem uzstadit norobeZojosas
margas.

Kapnes, kas nodrosina noklisanu uz jumta ir veidotas no metala, kas stiprinatas pie €kas
fasades sienas. PaSas metala konstrukcijas kapnes ir ar virspus€ju riisu, bet bez bitiskiem
defektiem. Kiegela stiprinagjuma vietas pie fasades dazviet ir izdrupusas, kas pasliktina
metala konstrukcijas piesaisti sienai. Metala kapném nepiecieSams veikt pretkorozijas
apstradi un pastiprinat piesaisti nesoSajai sienai.

Logi- 40%

3.10.  |Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas Jeejas durvis- 45%

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slegu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materidals, veidi
un konstrukcijas, jumtini un markizes

Biives logi ap 2000 gadu ir nomainiti uz tagad esoSiem PVC ramja logiem ar stikla
paketes pildijumu. Logi ir mainiti kompleksi visai €kai. Ir redzama nepilnvertigas

kvalitates montaza esoSajiem logiem, kur nav nosegtas montazas Suves aizpildosas
putupoliuretana putas. Atklatas saules, atmosferas un mitruma iedarbibas rezultata




putupoliuretana putas sak zaudet, ir jau zaud€jusas, savu strukttiru un stipribu lidz sabrik.
Bojatas putas neveic pilnvertigu blivéSanu, ka art nenodroSina nepiecieSamo
siltumizolaciju. Uzstaditajiem logiem montazas Suves nav iestradata argjas veja/
hidroizol€josa lenta un iekSpusé tvaika izol€josa lente. Nav pieejama tehniska
dokumentacija par uzstaditajiem logiem, bet nemot véra laika periodu kad tie uzstaditi, ir
pamatotas aizdomas ka esoSiem logiem nav atbilstoSa siltumnoturiba. Atseviski logi ir
bojati. Pagraba ailu aizpildijumam izmantotas koka logi ar platnu pildijumu. Pagraba logi
ir kritiska stavokli.

EsoSie PVC logi konstruktivi ir apmierinosa stavokli, bet siltumtehniska zina visticamak
ir neatbilstosi. Logi pagraba ir neatbilstosi, tas pilda tikai norobeZojoSu funkciju.
NepiecieSams veikt pagraba logu nomainu uz siltumnoturigu ailu aizpildijumu izveidojot
ar1 regul€jams ventilacijas atveres. Ta ka PVC logi ir nepareizi iemont&ti un visticamak
neatbilst LBN 002-15 siltumtehniskajam prasibam ir ieteicams veikt logu nomainu
uzstadot normam (U<1,3 W/m?xK) atbilstoSus pakeSu logus, ka arT to montaZzu veikt
atbilstosi izveidojot montazas Suvi.

Ieejas durvis €kai ir PVC ramja ar plastikata un stikla paketes pildijjumu. Vizuali durvis ir
apmierinosa stavokli, nekadi butiski defekti nav noverojami. Durvju dokumentacija nav
saglabata un nav iesp&jams noteikt durvju atbilstibu siltumtehniskam prasibam. Durvju
montazas Suve nav izveidota pilnveértigi un nav uzstaditas Suves aizsargajosas argjas un
iek$¢jas lentes, ka arT poliuretana putu pildijums nav aizsargats no ar€jas atmosferas
iedarbibas.
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Eka esosas durvis konstruktivi ir apmierinosa stavokli, bet saistiba ar neatbilsttbam LBN
002-15 siltumtehniskajam prasibam ieteicams tas nomainit. NepiecieSams uzstadit
normativiem atbilstoSas durvis nodrosinot siltumnoturibu U<1,8k W/m?xK, ka ar1 veikt
atbilstosi tehnologijai un normativiem montazu.

Telpu ieksgjas durvis ir dazada tipa. Dala durvis ir no ekspluatacijas uzsak$anas, dala
nomainitas uz jaunam. IekSejas durvis pilda savu norobezojoSo funkciju un ir
apmierinosa stavokli.

3.11.  |Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, So materialu
atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam.
Konstrukciju un materialu tehniska stavokla novértéjums ugunsizturibas robezu un pretdiimu
aizsardzibas aspekta

Ekas ugunsnoturibas jautajums, pateicoties lielakai dalai nedego$o materialu, mineralas
izcelsmes materialiem, nav 1pasi aktuali. Silikata kiegelu muirim ir teicama ugunsizturiba,
parseguma paneli ir nedegosi, bet tie var ilgstoSas tieSas uguns iedarbiba deforméties.

3.12.  |Ventilacijas $ahtas un kanali 45%

Biivei ir organizéta patstaviga dabiga ventilacijas nosiice ar iesp&ju atseviskas telpas
ieslegt piespiedu ventilacijas nostci/piepludi. Gandriz visas telpas nav izveidoti gaisa
piepludes kanali. Eka ir izveidoti vairaki miréti, no pagraba lidz €kas jumtam, vertikalie
ventilacijas kanali ar savienojoSiem pievadiem no telpam. Ventilacijas mira kanali eka
tehniski ir apmierinosa tehniska stavokli, bet neveic pilnvertigi savu funkciju. Telpas kur
izveidota dabiga ventilacija nav pietiekoSa gaisa apmaina. Dalai no telpam nav izveidots
pieslégums pie ventilacijas kanala un netiek nodroSinata dabiga gaisa noplude.

Sporta zales telpu grupas un &dnicas telpu grupas izveidota piespiedu ventilacija ar gaisa
pieplidi un gaisa nosiici. Ventilacijas sistemas veidotas ar horizontaliem skarda
kanaliem, kuri pievienoti ventilacijas agregatam. Piespiedu ventilacijas sist€émas
funkcion un ir apmierinos$a stavokli. NepiecieSama gaisa apmaina apjomu nodroSinaSana
netika noteikta.

Ventilaciju telpu ikdienas izmantoSanai nodroSina ar gaisa piepliidi caur logiem un citu
norobezojoso konstrukciju neblivumiem. Uzstadot logus ar hermétiski noslégtiem
ramjiem biitiski ierobeZojas €kas projektetas dabigas ventilacijas darbiba, kas ir tritkums,
jo telpas ar nepietiekoSu gaisa apmainu rodas neatbilsto$s klimats, kas var izraisit séniSu
raSanos uz sienam. Nomainot logus uz jauniem PV C ieteicams izveidot piepludes kanalus
logos vai veikt sistematisku gaisa apmainu atverot logu. PietiekoSas gaisa kvalitates
nodro$inasanai javeic regulara telpu védinasana, 1slaicigi atverot logu, un janodroSina
gaisa caurplismu pa visam €kas telpam. Veicot papildus logu nomainai un kompleksu
€kas siltinasanu, ventilacijas piepliides nodroSinasana aktualiz&jas vél vairak, jo €ka tiek
veidota maksimali hermétiski.

Biitiba €ka esosa dabiga ventilacija nepilda pietiekami nepiecieSamo funkciju. leteicams
veikt visas ventilacijas sistému uzlaboSanu atbilstosi katru telpu specifikai, nodrosinot
normativu gaisa apmainu visas telpas. NepiecieSams izveidot gaisa nopludi telpas kur tie
nav izveidoti. Piespiedu ventilacijai apsvert iesp&ju ar to modernizeSanu, lai padaritu




efektivaku to darbibu un samazinatu siltuma zudumus.
Ventilacijas kanaliem janodroSina to tiriSanu atbilstoSi ugunsdroSibas prasibam,
ventilacijas kanali jatira- ne retak ka trijos gados.

3.13.  |Argja apdare un arhitektiiras detalas 60%

Fasazu virsmu apdare. Fasddes detalas, to materials

Fasades argja apdare ir veidota no silikatkiegela miira un mirjavas Suvojuma. Esosa
apdare ir morali novecojusi un ar redzamiem nelieliem mehaniskiem bojajumiem.
Biitu nepiecieSams fasadi siltinat un izveidot apdari uzlabojot to energoefektivitati, lai
atbilstu LBN 002-15 un €ku padaritu ekonomiskak ekspluatéjamu. Veicot fasazu
siltinaSanu, logu remontu vai nomainu, sakartojot karniZu un citu elementu apdari var
saglabat konstrukciju ilgmiiZibu. Bojatos elementus jaatjauno un japaklauj dzilai
hidrofobizacijai. Fasades apdaré rekomend€jami gaisi apdares materialu krasu toni.

4. Ieksejie inZeniertikli un iekartas
(Ietver tikai tos iekSg€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilsto$i apsekosanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss A
_ . _ c Tehniskais
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla o
. ot _ . LN nolietojums
novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem un (%)
buves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam
Auksta tdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,
4.1. o R _ . e 50%
sanitartehniska iekarta, tdens patérina skaititaji

lekseja auksta udensvada ievadi, iidens méritajs, tikla shema, caurulvadi un ietaises,
spiediens tikla un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu
prasibam. Notekiidenu novadisanas veids un attirisanas iespéjas

Ekas auksta oidens sistéma:

Ekas auksta Gidens caurules un mezgli veidoti veciem elementiem un dal&ji mainiti/
remontéti jaunie elementi. Vecas tidens caurules ir neapmierinosa stavokli. Uz caurulém
un veidgabaliem ir redzama korozija, atseviS$kas vietas ir nelielas tidens nopludes.
Caurulém nav uzstaditi pretkondensata izolacija. Vietas kur nav uzstadita pretkondensata
izolacija veidojas kondensats, kas pastiprina metala caurulu koroziju. Vecas, nolietojusas
caurules biitu nepiecieSams nomainit un uzstadit visur pretkondensata izolaciju. Lai




varetu drosi lietot sistému $ada stavokli, ir nepiecieSams pastiprinata caurulvadu kontrole.
Ekas kanalizacijas sistéma:

Kanalizacijas sistéma sakotngji ir veidota no ¢uguna caurulém, bet gadu gaita dalgji
nomainitas uz PVC caurulém. Sist€ma esos$as cuguna caurules ir nolietojusas un
nepiecieSams mainit uz jaunam caurulém. Uzstaditas PVC caurules ir apmierino$a
stavokli. NepiecieSams nomainit visas nolietojusas cuguna caurules uz jaunam, PVC.

Karsta tidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
udensmaisitaji, Zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie tidens
silditaji, tdens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji
un citi elementi

4.2. 50%

lekseéja karsta iidens iidensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un sitkni. Siltuma
patérins karsta iidens sagatavosanai. Udens silditaja novietojums

Ekai karsto tideni sagatavo €ka eso$aja siltuma mezgla, kas tiek uzsildits centralas
apkures sist€mas izveidotaja siltummaini. Sist€mas veidota no sakotng&ji uzstaditam
metala caurulém, remontu laika uzstaditam jaunam metala un plastikata caurulém.
Kopégjais caurulu sisteémas stavoklis ir neapmierino$s un to kalpoSanas ilgums nav
prognozgjams. Remontu laika ir uzstaditi lodveida noslégkrani. Pagraba dala caurulem
nav uzstadita siltumizolacija, vai arT ta ir bojata, nolietojusies. Nolietojusas caurules biitu
nepiecieSams nomainit uz atbilstoSam caurulém un uzstadit aukstaja zona siltumizolacijas
caulu.




Apkures sist€ma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
4.3, izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika 50%
un citi elementi

Siltummezgla iekarta. Apkures sistemas veids, caurulvadi, izplesanas tvertne. Sistémas
kalposSanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Biives siltuma
zudumi. Vietéjas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda

Ekas apkures sistéma ir divcaurulu ar neatkarigu piesléguma shéma, kura tiek nodroSinata
no €kas esosa siltummezgla, apkures siltummaini. Siltummezgls ir apmierino$a stavokli,
ta regulésana notiek automatiski nemot véra ara temperatiiru. Atseviski elementi
siltummezgla ir novecojusi. Ekas iek$€ja caurulu sistéma ir veca un nolietojusies ar
dalgjiem atjaunotiem mezgliem. Sist€émai ir nolietojusas apkures caurules, stavvadi un
regulgjosie elementi dazviet nav noslédzami, tos nepiecieSams nomainit. Pagraba dala
apkures caurulém siltumizolacija nav izveidota pilnvertigi.

Kopgjais apkures sistemas tehniskais stavoklis ir apmierinoss, bet lai turpmak ilgstosi
varétu ekspluatét apkures sistému nepiecieSams nomainit nolietojusas caurules,
stavvadus, regul€jusos elementus, veikt caurulvadu pretkorozijas apstradi un uzstadit
aukstaja zona atbilstoSu caurulvadu izolaciju. Lai apkure darbotos efektivi ir ieteicama
siltummezgla modernizacija.

Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,

4.4 siltuma regulatori

45%

Centralapkures sildkermeni, kalposanas ilgums

Eka sakotn&ji un ari Sobrid ir uzstaditi ¢uguna radiatori, kas ir no ekspluatacijas
uzsaksanas laika. Cuguna radiatora sildkermeni tehniski ir apmierino3a stavokli. Visi
radiatori ir vairakkart krasoti, kas negativi ietekmé to siltuma atdevi. Ilgas ekspluatacijas
laika atsevisSkas vietas var biit izveidojusies aizsér&jumi, kas samazina caurplismu un
apkures efektivitati. NepiecieSams radiatorus attirit no ar€jo krasu slaniem, ka art veikt to
iek$gjo skaloSanu. Janem véra ka ¢uguna radiatori ir efektivi pie augstas apkures
temperatiiras, bet ja tiek veikta €kas siltinaSana apkures temperatiira samazinas, padarot
esoSos radiatorus ne tik efektivus. Pie zemas apkures sistemas temperatiiras daudz
efektivaki ir divu sieninu konvektori. Ieteicams sist€ému parbuvet, lai biitu iesp€jama
radiatoru reguléSana.




5. Kopsavilkums

5.1. Biives tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla
pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu biivi dabas, klimatisko
un laika faktoru ietekmé, ka ari cilvéku darbibas dél. Noteikta lieluma (procentos)
pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokli.
Izpétes materialu analiz€ konstat€tais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis
kopuma, piemérotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.
Biives planojuma un iekartojuma, ka ar1 izmantoSanas apstaklu atbilstiba miisdienu
labiekartojuma prasibam

Apsekota €ka ir pieskaitama pie parastas apbiives Il maju kapitalitates grupas, kas ir
veidota no kiegela neso$am sienam, saliekama dzelzsbetona parsegumiem un jumta
konstrukciju. Esosa €ka tiek ekspluatéta 53 gadus, kuru laika nav veikts kapitalais
remonts. Apsekojot €kas tehnisko stavokli var secinat, ka €kas pamata nesosas
konstrukcijas ir stabilas, bet €kai ir ieteicams veikt kapitalo remontu, kas pagarinatu kas
ekspluatacijas ilgumu un uzlabotu ekspluatacijas Tpasibas. Ekas renovacijas veikSana ir
logiska, bet izmaksas zinamus kapitalieguldijumus, kas reali izplanojams, lai pilniba
izpilditu visus apsekojuma gaita uzraditos, primaros nepiecieSamos pasakumus.
Turpinot &kas ekspluataciju ar diskomfortu un arvien pieaugusam energetiskam
izmaksam ar laiku novedis pie neizbégama kapitala remonta, bet tad izmaksas bus stipri
augstaks. Vilcinoties ar kapitalo remontu neveikSanu, majas kapitalas konstrukcijas
tehniskais stavoklis un noturiba ar vien straujak pasliktinasies. Jauzskata, ka visas majas
kompleksa siltinaSana un tam piesaistoSo darbu veikSana ir vienigais pareizais risinajums,
lai nodroSinatu efektivu turpmako €kas ekspluataciju, saglabajot LBN 002- 15 un citu
prasibu parametrus. NepiecieSams sagatavot veicamo darbu izpildes planu.

5.2. Secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérSama pasa veériba biivprojektésana vai renovacijas,
rekonstrukcijas vai restauracijas darbu veikSana. NepiecieSamie pasakumi (renovacija,
rekonstrukcija, restauracija) buives turpmakas ekspluatacijas nodroSinasanai, galvenie
veicamie darbi




Ekas galvenas nesosas konstrukcijas ir stabilas un pietiekosi noturigas, veicot apsekoSanu
neradas Saubas par €kas nestsp&ju. Lielakam nolietojumam ir paklauta €kas fasades
apdares miris un kosmétiskas apdares specifika. Ekas ekspluatacijas iesp&jas batiski nav
mazinajusas, bet €kas energoefiktivitate nav atbilstoSa LBN 002-15 €kas norobezojoso
konstrukciju siltumtehnikas prasibam. Sada tipa ekas ir bavétas apstaklos, kad siltuma
zudumi netika uztverti ka svarigs faktors, jo energija bija mazvertiga. Siltumnoturibu
atbilsto$i LBN 002-15 nenodroSina visas konstrukcijas, kas norobeZo ar aréjo gaisu-
sienas, parsedzes, pamati, jumta parsegums, logi, durvis.

Ekas cokola dala ir no nesiltinata lentveida betona pamatu bloku/ kiegela
mirgjuma ar apmetumu. Dala ar&ja apmetuma ir atdalijies no pamatnes. Dalai
ekas nav izveidota virszemes cokola dala, kas izraisa sienu piesatinasanu ar
mitrumu. Pamatnes materialu un pamatne kustibas rezultata cokola veidojas
spriegumi. Sos spriegumus iespaido arT vides parametri ap pamatiem un pa3os
pamatos, Iidz ar to var secinat, ka izveidojot vertikali dren&tas pamatu sienas un
siltinot tos tiek samazinata neplanota deformacijas, vibracija, svarstibas un
mitrumu ap tiem. HidroizolgjoSa virszemes cokola dala javeido visai ekai.
Iesakam €kas pamatus atrakt vismaz lidz 1m dzilumam un veikt pamatu
hidroizolacijas slana izveidoSanu. Pamatus pagraba dala no arpuses nepiecieSams
siltinat ar ekstrudéto putupolistirolu.

Cokola dala jauzstada siltumnoturigi ailu aizpildijumi, ka ar1 jaatjauno pagraba
logu gaismas Sahtas atbalsta sienas. Ap cokolu jaizveido lietus novadiSanas
nomali.

Ekas nesoSo arsienu problému zona ir atklatas argjas vides iedarbiba, ko ietekmé
sakarSana saules staros, atdziSanai salu apstaklos, samirkSanai nokris$nu apstak]os,
apledosanai, v&ja iedarbibai, ziiSanas rukuma un brieSanai. Esosas silikatkiegelu
sienas $So iedarbibu iespaida daudzu gadu laika sakuSas bojaties un plaisat. Gadu
gaita veidojies miirT liels sasalSanu ciklu skaits, kas tuvojas vai ir parsniedzis
kiegela normativo sasal$anas ciklu skaitu un sak izraisit kiegelu drupsanu. Lai
aizsargatu konstrukcijas no aréjam negativajam iedarbibam ir nepiecieSams eku
siltinat no arpuses. SiltinaSana ir obligati nepiecieSama lai €ka atbilstu LBN 002-
15 siltumnoturibas prasibam, kas sienam ir atbilstosi 0,18k W/m2xK. leteicams
izveidot siltumizolacijas slani ~150-200 mm. Vietas kur kiegeli mira sienas ir
bojajumi veicams remonts, plaisu vietas savilkSanu un to aizpildiSanu ar blivéjoSu
mastiku. Fasades plaknes ir ar nobidem, kas janem véra, nepiecieSamibas
gadijuma paredzet sienas plaknes izlidzinaSanu. Pirms fasades siltinasanas ir
janodroSina, ka fasades siena ir ar zemu mitruma daudzumu. Logu ail€, kur nav
izveidota parsedze, ir jarisina jaunas parsedzes izveidi.

Eka pedgjo stavu parsegums veidots no dzelzsbetona paneliem uz kura izveidots
izdedzu/keramzita ar betona slanis un virspusé 100-150 mm siltumizolacijas vates
slanis. Sads siltumizolacijas siltinajums neatbilst LBN 002-15 normam un tas ir
japapildina izmantojot efektivus siltinasanas materialus. Jumta siltinaSanas
gadijuma neizb&€gama ir jauna jumta seguma izveidoSana un jaunas lietus
novadiSanas sistemas izveidoSanu. Ieteicams uzlabot lietus teknes izbtivi,
neveidojot to virs sienas konstrukcijas, bet izvirzit uz aru.

Lai ieguitu maksimalo efektu €kas energoefektivitates uzlaboSana, javeic art visu
normam neatbilstoSo un bojato logu un argjo durvju nomaina uz normativiem




atbilstoSiem elementiem. Latvijas klimatiskajos apstaklos, nepiecieSams izvéléties
logus ar siltumizolacijas koeficientu ne sliktaku ka 1,3 W/m?xK un durvis 1,8

W/m?xK (LBN 002-15).

® NepiecieSams pastiprinat stiprinajuma vietas metala kapném, kas paredzetas

nokl@i$anai uz jumta.

e Jeteicams izstradat kompleksu ventilacijas risindjumu visai €kai nodroSinot visam
telpam normativo gaisa apmainu, gaisa pieplidi un nopludi.
e NepiecieSams atjaunot novecojusos inZeniertiklus. Veikt apkures, silta un auksta
tidens caurulu un veidgabalu nomainu uz atbilstoSiem, ka ar1 uzstadit atbilstoSus

caurulu izolacijas Caulas.

¢ Nepieciesams veikt nolietojusos kanalizacijas caurulu sistémas nomainu.

Fiziska nolietojuma aprékins.

Konstrukcijas/ ekas galvenas dalas

Konstruktiva elementa

Konstrukceijas/ ekas

Fiziskais

Kopgjais
nolietojums

nosaukums L attiecinams uz éku
dalas (INK) % nolietojums %
Pamati, hidroizolacija 24% 35% 8%
Nesos$as sienas 23% 40% 9%
Parsegumi 15% 35% 5%
Starpsienas 4% 40% 2%
Jumta konstrukcija 10% 40% 4%
Jumta segums 5% 40% 2%
Notekas, teknes un laseni 3% 45% 1%
Kapnu konstrukcijas 9% 40% 4%
Ventilacijas Sahtas 2% 45% 1%
Ieejas jumtini 1% 40% 0%
Logi 3% 40% 1%
Ardurvis 1% 45% 0%
Kopa 100% 37 %

IT grupas €kas normativais kalpoSanas laiks ir 125. gadi

Tehniska apsekoSana veikta 2015.gada 26.novembri.
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