JUMTA PLANS
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APZIMEJUMI: PIEZIMES:
— ————— Cinkots térauds @8mm 1. Saskana ar LVS EN 62305-1 "Zibensaizsardziba. 1.dala: Visparigie principi,
) _ . L LVS EN 62305-2 "Zibensaizsardziba. 2. dala: Riska parvaldiba",
* Cinkota terauda sieta savienojums LBN 261-15 "Eku iek$ja elektroinstalacija" prasibam, &kai ir 3. zibensaizsardzibas klase. Objekts: DIENESTA VIESNICA RENOVACIJA, Riga, leriku iela 4
- R 2. Pret tieSiem zibens spérieniem objekts ir aizsargats ar jumta ielikto zibensuztvéréju tiklu SIA "CITIES PROJECTS" Pastitajs:
¢ Aluminia apalvads @8mm PVH izolacija no cinkota térauda @8mm, kas ir savienots ar aréjo zeméjuma kontdru ar stravas novadiem Ropauiela2!,Riga RIGAS TEHNISKA KOLEDZA - -
X Patievinats caurulveida uztver$anas stienis no aluminija @8mm PVH izolacija. mobtalr. 20505902, e-mail: ctyproject@inbox.Iv Stadija Mérogs Lapas
©10/16mm, L=2000mm, ar stiprinajumiem 3. Argjo zemgjuma konttiru sk. lapa EL-4. Rasgjums:
BPDV _|L.Stedrova 27.042018|  Zibensaizsardzibas jumta plans, BP | EL-2 | 1:200
InZenieris | V.Séedrovs 27.04.2018
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