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M 1:100

13390 2720 2000
17170 2000
6050 1920 9200 2000
S1
[3 S1 S1 S1 1]
® D 12
] 0 5500 23030
H T
| 5500 24170
| 5500 1010 22150 1010
|
Z |
S ” |
- I
|
|
|
I L T
| Nosegdetala Lietusddens LietusGdens tekne Lietusddens tekne Lietustidens Nosegdetala
G 7 _; notekcaurule, @160 mm notekcaurule, @160 mm
O 4 [@]
§ Jufnta védinasanas Jumta védinaSanas Jumta védinasanas Jumta véding$angs @
2 - deflektori, D=100mm, deflektori, D=100mm, deflektori, D=100mm, deflektori, D=100fnm,
H4400m H=400m H=400m H=400m
¥ p <
EsoSie jumta parsgguma
S S védina3anas defleeLFori,
paaugstinat par silfjnajuma
— -~ ti
§ %] (%] § i min.<5° Jumta védinasanas Jumta védinasanas 1esu Jumta védinasanas Jumta védinaSangs
q N deflektori, D=100mm, deflektori, D=100mm, deflektori, D=100mm, deflektori, D=100fnm,
H4400m H=400m H=400m H=400m
o ° [P1]
o o O O
5 5 S § 88
N N e K QNI
o
[{e]
©
©
5 B e o N
b7 b7 P1 P1 soSie jumta parsgguma P1 P1
1] ! védinasanas defleHtori, 1 !
paaugstinat par silfjnajuma
= | min.=5* Jumta védinaSanas E\L Jumta védinaSanas g tiesu Jumta védinaSanas E\L Jumta védinaSanas
0 deflektori, D=100mm, B deflektori, D=100mm; B deflektori, D=100mm, - deflektori, D=100mm,
- H4400m H=400m H=400m H=400m
D D q
° ° | ®
i E
O [3] Q g
35550 Nosegdetala Lietusfidens Lietustdens tekne Lietustdens tekne Lietustdens \ [Nosegdetala
notekdaurule, @160 mm notekcaurule, @160 mm
149 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 75 6470
D | oy | | - o . 8
5] 5] b % s
- dL E C (e} o ©
~
[ £
[p) 304 H (2] jmin=8 i min.=5°
g § L4 303] KA Tt 306 307 L4 %
Nosegdetala —F— 1
- 1 ' [57] [51] [52] 52 [57] [52] [52] [5Z] [52]
j < 302 N
©r+—g88 I | = 2 ©
© ™ [?)) <
=] L — ~
%]
o =) 3
2 3 L6 — < 3
[sp] N e}
8 ': T T 1 T : 8
@ Q = | | | T Oy B
o
=3 — I
B S
2
(o]
3 3
309
3 2 b 8
©
(o]
o
[32]
0
<
0
L3 L3 L3
® | A
S1 S 7162 | BB ) E2ED
4300 1820 930 2140 900 2140 900 2140 930 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 960 1820 4440 2390 930 18870 1010
55820 3320 19880
6110 14570 30950 3130 3320 19840
@ ® ® ® D 1 12

R
D
Z
A
1 ﬂ&k Esosa ékas arsiena Piezimes:
Arsienas SIItInéJum?‘ o Virsmas sakeres grunts Sakret QG (Vai Pirms Siltumizolécijas izblves veikt sienas
b=200 mm un masa d
& Tvai analogs) remontu.
tonéts dekorativais
struktirapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija psc ETAG004
Fasades siItumiszécija - Paroc Linio 10, Au = | 200 mm Fasades siltumizolacijas stiprina$anas tapas
® A 0.036 W/mK _ (vai analogs) (dTbelu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Armeéjosa javas karta Sakret BAK (vai 4-6 mm AR-13
analogs) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m2
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC
analogs) tapam (dibeliem) ar térauda naglu
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
] apmetums Sakret SIP/B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
S2 Eso3a logu aila Piezimes:
Arsienas logu ailu o i i Pirms siltumizolacijas izblves veikt logu ailas
siltingjums, b=30 mm un Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai X ] ¢}
3 tona Tvai analogs) remontu.
masa tonéts dekorativais
struktirapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
Logu ailu siltumizolacija - Paroc Linio 15, Au = | 30 mm
@ 0.037 W/mK (vai analogs)
b ‘ Armeéjosa javas karta Sakret BAK (vai 4-6 mm
‘:g;" analogs) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m2
) Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai
analogs)
| Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
v apmetums Sakret SIP/B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
P1 Bitumena rullu materials - virsklajs: Piezimes:
_ ) . UNIFLEKS EKP 5.0 slate
Ekas jumta siltingjums Bitumena rullu materials - apakskiajs: Pirms siltumizolacijas izbGves attitit eso$o
UNIFLEKS EMP jumta virsmu.
o Siltumizolacija - Paroc ROB80 (vai analogs) 30 mm
Yo
2]
Siltumizolacija - Paroc ROS30g (vai analogs) 120 mm
Siltumizolacija - Paroc ROS30 (vai analogs) 100 mm
Siltumizolacija - Paroc ROS30 (vai analogs) 100 mm
EsoSais jumts

PIEZIMES:

wn =

Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi +0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;
Visus izmérus precizét uz vietas objekta.
Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem buvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pasititajs bavniecibas laika drikst

izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.

©No oA

Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.
Bavniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata siltinaSanas sistéma (Sakret vai analogs) saskana ar ETAG 004.
Visus materialu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms llguma slégSanas.
EsoSiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs), ka arT veikt logu blivéSanu.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami

palielina ta kalpoSanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodrosina

hermétiskumu.

9. Visas metinatas $uves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne
lielakas par 10mm. Montazas metinaSanai izmantot E42 tipa elektrodus vai pusautomatisko metinaSanu ar pulverstiepli.
10. Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 korozijas kategorijas €kai. Grunts 40 mk, krasa 40
mk. Kopéjais minimalais krasas pléves biezums 80 mk.

Nr. Telpu eksplikacija m?
301 Kapnu telpa 17.97
302 Gaitenis 1.75
303 Gaitenis 1.53
304 Filmotéka 6.13
305 Gaitenis 3.51
306 Kinotelpa 18.66
307 Kabinets 15.18
308 Gaitenis 142.10
309 Klase 73.44
310 Klase 50.35
311 Klase 67.28
312 Klase 51.08
313 Kabinets 17.01
314 Klase 50.55
315 Kapnu telpa 16.45
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