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Nr. Tona paraugs Tona nosaukums Ekas dala Apdares veids
Steingrau 8 Ekas arsiena 5 toné
1 péc SAKRET krasu kartes ! Masa tonéts apmetums
2 Steingrau 4 Ekas arsiena Mas3 tonéts apmetums
péc SAKRET krasu kartes
+11.750 +11.750
Steingrau 1 Ekas arsiena .= +11.450
3 péc SAKRET krasu kartes I Masa tonéts apmetums +11.150
+ +10.7
Basalt _ — +10.500 10650  *+10.700 500
4 _ _ Ekas cokols Masa tonéts apmetums j
péc Sakret krasu kartes +10.100 +9.900
RAL 7005 . _
5 péc RAL krasu kartes Durvis Aluminijs
RAL 7015 Nosegdet., vent. restes, . . _
6 péc RAL krasu kartes palodz. Cinkotals skards +7.900 +7.900
+7.350
7 Tumsi peléks Jumta segums Bitumena rullu materials L 46850
+6.500
8 Gaisi peleks leejas lievenis Betons +5.900
RAL 8017 - +5.000
9 péc RAL krasu kartes Logu ramis Pve +4.300
+3.800
+3.500 N
+2.900
+2.300
PIEZIMES: +1.300
1.  Krasojumam noraditais apzZiméjums: "Tonis" ir primarais, pasitot krasu, noradita tona kods ir noteicosais. Var izmantot citu fasazu krasu +0.700
razotajfirmu fasadzu krasu kartes, tonus saskanojot ar projekta autoru.
2. Pirms uzsakt fasades krasoSanas darbus, uz fasades veikt paraugu krasojumus vismaz 600x600 mm liela laukuma, no katra krasas tona. -0.200 -0.200
Saskanot ar autoruzraugu un Pasatitaju.
3. Autoruzraugs péc tonu salidzina$anas, péc nepiecieSamibas var veikt tonu korekciju: gaiSaks, tumsaks, spilgtaks. 1.000 1.000
4.  Apmetuma grauda izmérs: Kratzputz (biezpiens) k=2,0 mm. L -
5. Fasades plaknu krasu sadalijuma lnijas (h=25-30 mm)apmes$anas un kraso$anas darbiem (darba Suves) tiks precizétas autoruzraudzibas
laika. Robezas starp atSkirigu krasu laukumiem ir paredzétas ka laukumus atdalo$as Inijas.Atdalosa Iinija izpildama gluda apmetuma.
6. Ziméjuma uznesumu uz fasades saskanot autoruzraudzibas laika.
7. Noraditie krasu toni projekta izdrukataja versija var atskirties no kataloga noraditajiem, kuri savukart var atskirties no tona daba. Skanojot
projektu, tonus salidzinat ar noradito fasazu krasu karti vai katalogu.
8. Vajadzibas gadijuma krasojuma toni var mainit ieprieks risindjumu saskanojot ar renovacijas projekta autoru un pasatitaju.
9.  Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas
augstuma atzime. 23880 j 5710 27120 y 19170 3250 y
23030 5500 28180 00D 2720 13390 310p
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam, b=150mm un
masa tonéts gatavais apmetums.

ll Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, b=200mm un masa
tonétu dekorativo struktdrapmetumu.

Arsienas logu ailu siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, b=30mm un
masa tonétu dekorativo struktirapmetumu.

Apdare ar dekorativo apmetumu uz arméjuma kartas ar stiklaskiedras sietu.

atitajs:
P Profesionalas izglitibas kompetences centrs ,Rigas Tehniska koledza”, Reg.
Nr. 90000022223. Adrese: Braslas 16, Riga, LV-1084

projektétajs:
SIA ,Grand Eko”, Reg. Nr. 40103410373.
Adrese: Pulka iela 3/11, Riga, LV-1007

bavprojeta nosaukums un adrese: liguma nr.:
Profesionalas izglitibas kompetences centra ,Rigas Tehniska koledza” GE112015/001
ekas (kad. nr. 01000860354001) vienkarsota atjaunoSana. Adrese: projekta stadija.:
Lédmanes iela 3, Riga, LV - 1039 VA

raséjuma nosaukums: raséjuma nr..:
Rietumu fasade AR - 08

Sadalas. vad.: J. Empelis datums: 20.11.2015.

Izstradaja: J. Empelis mérogs: 1:100

caur. lpp nr.:




