Logu konstrukcija

IEEJAS JUMTA APDARES MEZGLS

Siltumizolacijas izblve pie ieejas lievena jumta

M 1:10 Neilona dibelis @8mm

FISCHER SX 8X80 un
skrive @6x70

Palodzi pieskravét
pie loga konstrukcijas

Kniede

A-A

Bitumena rullu materials 2 kartas
apaksklajs: UNIFLEKS EMP
virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrive @6x70

Kniede

Laminéta kokskaidu

platnes iek$éja palodze

Montazas putu blivéjums

Putu polistirola plaksne

I1zlldzino$a javas karta

Akmens vates blivéjums/
montazas putu blivéjums.

Tvaika izolacija Gerband
Window Inside Tape,
b=1.2mm

Eso$as sienas
konstrukcija

250

Cinkots metala lenkis
100x100x100x1.5mm,
$=300mm

Poliuretana limes
mastika

Cinkots metala lenkis
100x100x100x1.5mm,
$=300mm

Veidot apdari 5°

slipuma, siltumizolaciju
likt ITdz loga ramim

Sanu lasenis

Palodze

Palodzes profils

Sakret MAT D/08

Hidroizolacija

lenta

Fasades izolacijas

tapas (dibeli) A

1
TSRS

Arméjosa java un arméjoSais
stikla Skiedras siets

Virsslani izlidzinat un remontét ar mitruma
un sala izturigu javas remontsastavu.
Nodrosinat min. 2% slipumu.

Dekorativais apmetums

Cokola profils

Paroc Linio 10,
b=150mm

Sanu lasenis

Virsslani izlidzinat un remontét ar mitruma
IzIldzino3a $pahtele ara un sala izturigu javas remontsastavu.
darbiem, krasojums Nodrosinat min. 2% slipumu.

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

ll Arsienas siltinjums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, b=200mm un masa
tonétu dekorativo struktdrapmetumu.

Arsienas logu ailu siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, b=30mm un
masa tonétu dekorativo struktdrapmetumu.

PIEZIMES:

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un
pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai
augstaki neka projekta noraditam bldvmaterialam.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

EsoSajiem ieejas jumta térauda balstprofiliem veikt antikorozijas apstradi un nokrasot.

Loga montazas laika jaizmanto sausa cieta koka vai plastmasas Kili. PEc loga montazas un putu iepdSanas
[TmenoSanas Kii ir jaiznem. Loga stiprinaSanu nodrosSina ar mehaniskajiem stiprindjumiem (montazas skavas, dibeli,
skriives)

5. Paredzéts izmantot poliuretana ITmes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°

6. Hidroizolacijas lentas izbivei papildus paredzét Iimi tas piestiprinasanai.

HooN

Bitumena ru|lu materials 2 kartas

Paroc ROB 80 apaksklajs: UNIFLEKS EMP

staritis

virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrive @6x70

Noteklasenis

Veikt betona virsmas remontu, atsegtas

L

LietusOdens tekne
2100mm

EsoSais parseguma

Izlidzino$a $pahtele ara armatiras apstradat ar risas parveidotajiem,

detalu antikorozijas apstrade un atjaunot
betona stiegru aizsargslani

darbiem, krasojums. panelis

Aluminija ieejas durvis
ar stiklojumu

-
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