Vormann lenkis 70x70x50x2.5

JUMTA SILTINAJUMA MEZGLS

Artnr. 70931
Koka lata 200(h)x75mm

Koka lata 125(h)x75mm,

M 1:10

Vormann lenkis 70x70x50x2.5

Art.nr. 70931

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, b=200mm un masa
tonétu dekorativo struktirapmetumu.

l Jumta siltindjums ar Paroc ROS30, b=200mm, Paroc ROS30g, b=120mm, Paroc
ROB 80, b=30mm.

Koka lata 200(h)x75mm

Bitumena rullu materials 2 kartas
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- 1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un pasutitajs
apmetums bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
= s noraditam bldvmaterialam.
Fasades izolacijas 2. Koka konstrukcijas izgatavot no | 8kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji
tapas (dibeli) nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskriives un riipnieciski izgatavotus térauda elementus.
3. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodros$inat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu
Arméjosa java un i un biologisko bojasanos, ka art veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.
armeéjosais stikla 4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
Skiedras siets V 5. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus
200 seguma, kas ievérojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai
elektriskas falcéSanas ierices, kas nodroSina hermétiskumu.
A A atitajs:
JUMTA KOKMATERIALU SPECIFIKACIJA P Profesionalas izglitibas kompetences centrs ,Rigas Tehniska koledza”, Reg.
Nr. 90000022223. Adrese: Braslas 16, Riga, LV-1084
Nr | Bl t K Augstums, | Platums, Garums, | Skaits uz 1| Apjoms uz| Kopéjais Kopéjais projekt&tajs: , .
. ementa nosaukums m m m m 1m, m? garums | apjoms, m? SIA ,Grand Ekg , Reg. Nr. 40103410373.
Adrese: Pulka iela 3/11, Riga, LV-1007
1. Koka lata 200x75mm 0.200 0.075 1.00 2 0.0300 330.00 9.90 buvprojeta nosaukums un adrese: liguma nr.:
Profesionalas izglitibas kompetences centra ,Rigas Tehniska koledza” GE112015/001
2. | Koka lata 125x75mm 0.125 0.075 1.00 1.55 0.0145 330.00 4.79 &kas (kad. nr. 01000860354001) vienkarsota atjauno$ana. Adrese: projekta stadia.:
Léd iela 3, Riga, LV - 1039
2. | Koka délis 25x150mm 0.025 0.150 1.00 1 0.0038 | 330.00 1.26 cdmanes iefa 5, Riga VA
raséjuma nosaukums: rasgjuma nr..:
Kopa: 0.0483 15.95 Jumta siltinajuma izblives mezgls AR - 21
Sadalas. vad.: J. Empelis datums: 20.11.2015.
Sert. inz.: A. Rakstins mérogs: 4:1()
Izstradaja: A. Rakstins caur. Ipp nr.:




