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DEFLEKTORA IZBUVES RISINAJUMS

Jumta siltindjums
M 1:10

Deflektors

Poliuretana hermétikis Papildus

(izturigs pret atmosféras
iedarbibu)

hidroizolacija

120

Bitumena rullu materials 2 kartas

virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate
apaksklajs: UNIFLEKS EMP

P1
Paroc ROB80,

=
[ b=30mm

‘L /120 ﬂL L\30

200

—~_ Paroc ROS30g,
b=120mm

~_ Paroc ROS30,
b=100mm

/1 ah

750
750

~__ Paroc ROS30,
b=100mm

EsoSais jumta segums

VS

EsoSais jumta

100
100

A \

siltinajums

EsoSais jumta slipuma
veidojoSais slanis

V

Jumta siltumizolacijas

Eso$s jumta parseguma panelis

stiprindjuma dibeli. Stiprinat
jumta parseguma platné

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Jumta siltindjums ar Paroc ROS30, b=200mm, Paroc ROS30g, b=120mm, Paroc ROB
80, b=30mm.
PIEZIMES:

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants.

pasutitajs:

Nr. 90000022223. Adrese: Braslas 16, Riga, LV-1084

Profesionalas izglitibas kompetences centrs ,Rigas Tehniska koledza”, Reg.

projektétajs:
SIA ,Grand Eko”, Reg. Nr. 40103410373.
Adrese: Pulka iela 3/11, Riga, LV-1007

bavprojeta nosaukums un adrese:

I\guma nr.:

Profesionalas izglitibas kompetences centra ,Rigas Tehniska koledza” GE112015/001
Bavorganizacija un pasutitajs blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un ékas (kad. nr. 01000860354001) vienkarSota atjaunoSana. Adrese: projekta stadija.:
kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam. Lédmanes iela 3, Riga, LV - 1039 VA
2. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas. rassjuma nosaukums: rasgjuma .
Deflektoru izbOves griezums AR - 19

Sadalas. vad.: J. Empelis datums: 20.11.2015.
Sert. inz.: A. Rakstins mérogs: 4:1()
Izstradaja: A. Rakstins caur. Ipp nr.:




