DURVJU SPECIFIKACIJA
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D1 2060 Blivas un hermétisks siltinatas alumnija durvju bloks Prasibas durvju un vartu izgatavotajiem:
1030 . 1030 ar stiklojumu, aprikotas ar aizvéréjmehanismu. . B ) . ) o ’
195 195 195 Nodroginat jauno durvju U vartibu U <=1.6 W/(m2K). 1. Uc.é.: un <m=.E m_._ﬁ.c_:omcq_m_a_Umm.xo%o_mam mérvientba U=1 .m Wi(m?K).
170 176 170 2. Durvju un vartu véja slodzes noturiba PN - EN 12210:2001 C2/B3
. izt 3. Durvju un vartu gaisa caurlaidibas PN - EN 12207:2001, Klase 3
o o Di kanot
K%) 0 65 65 4 65 e urvju apdares :m.:WEch. m.mm ano 4. Durvju un vartu 0dens necaurlaidibas koeficienta mérvieniba izturiba pret stipru lietu PN - EN 12208:2001, Klase 7A.
> N 1 N autoruzraudzibas laika. o T i~ . . I “ .
= 5. Ramja vértném jabat ddens novadi$anas celiem, ko veido $kérsa grope, kas bitu viegli tirama un kas nodrosina kontrol&jamu
° — — L . . notekddens atpakalgaitu. Dibelu montazas rajona gropes pamatnei jabat taisnai.
_M = = 2060 x 2100 1 0 Stiklojums ar plévi pret izbirsanu. 6.  Pirms durvju un vartu pasttiSanas veikt ailu izméru parméridanu nepiecie$amo izméru precizésanai.
8 g o 8 L . . 7. Durvju un vartu rokturiem no iekSpuses jabut viegli atveramiem.
L b = =A== by Nodrosinat El - 30 ugunsdrosibas pakapi. 8. lesniegt durvju un vartu razo$anas procesa kontroles sertifikitu vai durvju un vartu razo$anas procesa kontroles aprakstu.
S @@ Q g 9. Durvju un vartu bloku nomainu veikt atbilstosi razotaja instrukcijai.
< = L UL 2 Q Pirms durvju pasitiSanas precizét durvju ailu izmérus 10. Pé&c montaZas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.
un Vvérsanas virzienus, un izbavéjamo durvju skaitu.
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o N Paredzét izbivét durvim ugunsdro$u apdari.
D2 2320 Blivas un hermétisks siltinatas aluminija durvju bloks ~
1160 . 1160 ar stiklojumu, aprikotas ar aizvérgjmehanismu. PIEZIMES:
195 195 195 Nodro$inat jauno durvju U vértibu U <=1.6 W/(m2K).
d 7 7 1. Visi izméri doti milimetros. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.
210 220 210 . . L= 4 o SN - . . _ R
3 i 65 65 2 Durvju apdares risinajumus saskanot 2. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un
m 3% A % 134 autoruzraudzibas laika. pasititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai
3 = == augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.
@ o h B o 2320 x 2100 1 0 Stiklojums ar plévi pret izbirdanu. 3. Visus materialu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pastitaju pirms liguma slégsanas.
e ol § S o 4. Pirms durvju un vartu izgatavoSanas un pasitiSanas parbaudit ailu izmérus, vérS8anas virzienus un durvju un vartu izbdves
- o o v = oo = B
i S L === S Nodro$inat El - 30 ugunsdrosibas pakapi. skaitu.
Q @@ Q 2 5. Durvju un vartu specifikaciju skatit kopa ar pargjam AR dalas lapam.
< 2 L LI 2 < Pirms durvju pasitidanas precizét durvju ailu izmérus 6. Pirms durvju un vartu izbGves uz vietas nepiecieSamibas gadijuma nokalt eso$o ailas apmetumu, atjaunot to ar analogisku
un veérsanas virzienus, un izbvéjamo durvju skaitu. javas sastavu.
Q Q 7. Durvju un vartu blokus montéjot jalimeno. Vertikalas un horizontalas novirzes nevar parsniegt 1.5 mm uz 1 m.
o N Paredzét izbavét durvim ugunsdrosu apdari. 8. Durvju un vartu apdares risindjumus saskanot autoruzraudzibas laika.
9. Durvju un vartu izbGves darbus uzsakt tikai péc saskanoSanas ar pasutitaju.
D3 1000 Blivas un hermétisks siltinatas aluminija durvju bloks
195 ar stiklojumu, aprikotas ar aizvéréjmehanismu.
5 195 Nodrosinat jauno durvju U vértibu U <=1.6 W/(m2K).
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autoruzraudzibas laika.
7)) o fan]
= [=1Ye] wl o
g 8l < ] <8 o i et b
3 Stiklojums ar plévi pret izbirSanu.
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& < un vérsanas virzienus, un izbdvejamo durvju skaitu.
o 8 3l o Paredzét izblvat durvim ugunsdro$u apdari.
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D4 1660 Blivas un hermétisks siltinatas aluminija durvju bloks
830 . 830 ar stiklojumu, aprikotas ar aizvéréjmehanismu.
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