TEHNISKA SPECIFIKACIJA

A. Visparigie noradijumi
Kopgjie dati
Projekts izstradats balstoties uz Pasiititaja tehnisko uzdevumu.
Visi montazas darbi javeic saskana ar speka esoSiem pasvaldibas un Latvijas valsts izdotiem biivniecibas
normativiem, Eiropas normativiem (EN), un tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss
(LVS EN), ka ar1 Pasiititaja noradijumiem.
Ta ka projekta dokumentacija noraditie risinajumi ir savstarpg&ji saistiti, galvena biivuznéméja pienakums ir
inform&t par risinajumu izpildes gaitu visus biivdarbos iesaistitos apakSuznémejus. Materialu specifikacija ir
ietvertas galvenas iekartas un materiali, kuri ir noraditi ras€jumos. Biivuznéméejam sastadot biivdarbu tami,
jaizvert€ projekta risinajumi un materialu specifikacija, ka ari montazas tehnologija. Paligmaterialu
izmaksas janorada ka atseviSkas pozicijas tamé. Projekta uzraditas iekartas un materiali var tikt aizvietoti ar
atbilstosi sertificétiem ekvivalentiem izstradajumiem, kuru kvalitate atbilst projekta uzstadijumiem un
apmierina Pasiititaju un ieinteres€tas organizacijas. Ekvivalentos izstradajumus un visas izmainas jasaskano
ar projekta autoru un Pasutitaju.

B. Apgaismojums
Visparigie dati

Apgaismojuma modernizacijas projekts izstradats pamatojoties uz LVS EN 12464-1. Nemot véra, ka klases
telpas apgaismojumam jabit ar spilgtuma samazinasanas iesp&jam (“‘dimming”), projekta paredzets izmantot
ELARA tipa LED gaismeklus ar MUN lokalo vadibas sisteému, kas nodroS$ina iesp€ju katra klas€ regulét
intensitati ar parasta slédZa palidzibu. Parsledzot apgaismojuma slédzi noteikta seciba, iesp&jams iestatit
100%, 75%, 50%, 25%, vai citi, Pasiititaja noteiktie, spilgtuma rezimi. Gaismas kermenus drikst aizstat ar
ekvivalentiem izstradajumiem, saskanojot ar Pasiititaju un projekta autoru.

Nodrosinat Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstoSu minimalo apgaismojuma raditaju izpildi saskana
ar Tehnisko specifikaciju un Latvijas standartu prasibam par darba vietu izgaismojumu: LVS EN 12464-1.
P&c visu darbu pabeigSanas, veikt testa me&rjjumus atbilstosi LV standartiem. Nedrikst izmantot standarta
luksometru ar vispargjo A-aproksimé&joSo filtru. LED apgaismojuma vid€ja limena noteikSanai, ka arT citiem
parametriem, nepiecieSams izmantot spektrofotometru, vai cita veida atbilstoSu merinstrumentu.
[zmantotajam meérinstrumentam jabiit atbilstos1 sertificeétam.

C. Avarijas apgaismojums
Visparigie dati

Avarijas apgaismojums projektéts atbilstosi “LVS EN 1838: Apgaismes lietojumi. Avarijas apgaisme”.
Avarijas apgaismojumam paredzets izmantot specializetus avarijas LED gaismeklus: evakuacijas celu
apgaismojums (izejas norades un vispargjais apgaismojums), lielo telpu apgaismojums (open-area lighting).

Nemot vera avarijas apgaismojuma sisteémas izmeru (gaismeklu skaitu), avarijas apgaismojuma darbibu
projektets nodrosinat no centralas akumulatoru stacijas (central battery system) ar monitoringa funkciju
(monitoring system).



Avarijas apgaismojuma darbibu nodrosina divas CEAG LP Star tipa (vai ekvivalentas) sist€mas, kuram
pieslégti mazjaudu LED evakuacijas gaismekli, norades un lielo telpu gaismekli. Sist€éma sastav no 94
gaismekliem, kas sadaliti grupas pa astoniem kanaliem, no kuriem 21 gaismeklis (evakuacijas norades)
stradas pastavigi (kop€jais paterins — aptuveni 40W), bet par&jie — tikai avarijas gadijuma.

Evakuacijas apgaismojumam janodroSina vismaz 11x apgaismojuma uz evakuacijas cela, vismaz 5 Ix uz
ugunsdrosibas aprikojuma (ugunsdz&Samie aparati, utml), ka arT vismaz 5 Ix telpas ar papildus evakuacijas
apgaismojumu (tualetes, utml).

Sporta zale gaismek]u aizsardzibai paredzet aizsargresti.

Gaismekli

Projekta paredz€ts izmantot neliela izméra specializétus gaismek]us. Gaismekliem ir unikala adrese, kas
nodrosina iesp&ju centralizéti parbaudit katra gaismekla darbspgju, sanemt izzinu par defektivu gaismekli,

veikt ikméneSa un ikgadgjo avarijas sist€mas palaiSanu un testéSanu no centralas baterijas, ka ar1 sanemt
atskaites elektroniska veida.
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Evakuacijas apgaismojums Evakuacijas apgaismojums Evakuacijas norades, 36x226x134
gaiteniem, 170x170x50 (184mm);  lielam telpam, 140x140x30 (184mm); 2-3W; 20m-30m
2.5W; 20m (184mm); 5W; 335Lm

Vadibas sistéma

Projekta paredz€ts izmantot neliela izméra avarijas apgaismojuma
centralas stacijas (AAS). Vadibas skapjus paredzets izvietot
pagrabstava telpa, savukart sist€émas test€Sanai nodrosinat
atsevisku vandalizturigu slédzi. Papildus planots aprikot skapi ar
WEB-moduli, kas nodrosinas iesp&ju piekliit atskaitem attalinati.

1. Centralizeéta avarijas apgaismojuma barosanas sist€ma;
Attapinata piekluve atskaite un sist€émas darbspg&jas
parbaudei;

Iespgja sanemt bridinajumus un atskaites uz e-pasta adresi.
lesp€ja redzet kur§ gaismeklis konkréti nedarbojas;
Paredzgt baterija kalposanas laiks — 10 gadi.

Kompakts izmérs (260x260x550 [730]);

Gatavs komplektets risinajums uzstadiSanai,
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D. Ekvivalento produktu specifikacijas



Ekvivalento produktu specifikacijas jaaizpilda, ja tiek piedavats ekvivalents produkts. Pretendentam
jaaizpilda aile “Pretendenta piedavajums”, klat pievienojot (1) 11dz (5) punkta min&tos aprékinus,
razotaja specifikacijas un atbilstibas deklaracijas, kas prasiti ailé “Komentars/Prasiba/ Ilesniedzamais

dokuments”. Aizpildito “Ekvivalento produktu specifikacijas”, kopa ar (1) Iidz (5) punkta atzimé&tajiem

dokumentiem iesniegt elektroniska veida uz datu nes€ja kopa ar tehnisko piedavajumu, ka ar7 drukata

veida.

Komentars/Prasiba/ Iesniedzamais
dokuments atSifréjums

Pamatojums

(1)  Obligati ierakstit nosaukumu un
konkréto artikulu gan specifikacija, gan tame.

Prasiba pamatota ar nepiecieSamibu atskaitities
finans€juma sanémeéjiem par lidzeklu izlietojumu
atbilstosi biivprojektam.

(2)  Iesniegt razotaja tehniskas
specifikacijas, izcelot parametrus.

Prasiba pamatota ar nepiecieSamibu parliecinaties
par produkta atbilstibu spéka esosajiem

normativiem un sp&ju izpildit prasibas, kas noteikti
buvprojekta.

(3)  Iesniegt atbilstibas deklaracijas

Prasiba pamatota ar nepiecieSamibu parliecinaties
par produkta atbilstibu speka esosSajiem
normativiem.

(4)  Jatick piedavats analogs, iesniegt
Dialux aprékinus, kas pamato gaismekla
atbilstibu bavnormativiem par vienmé&rigu un
pietiekoSu avarijas apgaismojumu.

Prasiba pamatota ar nepiecieSamibu parliecinaties
par produkta sp&ju izpildit prasibas, kas noteikti
bivprojekta un Pasiititaja darba uzdevuma.

sistémas

(5)  Pretendentam janodroS$ina, ka avarijas
apgaismojums pieslédzams pie Pretendenta
piedavatas centralizétas akumulatoru/vadibas

Prasiba pamatota ar nepiecieSamibu parliecinaties
par produkta sp&ju izpildit prasibas, kas noteikti
buvprojekta un Pasutitaja darba uzdevuma.

APGAISMOJUMS

Pretendenta Komentars/
Parametrs Pasiititaja nosacTjumi Rled_av_a]ums,.]a tiek Prasiba/
piedavats ekvivalents | |esniedzamais
izstradajums dokuments
g ELARA gaismeklis (SQ
ApZImejums un RT modelis) (1)
Korpuss Metals, balts (2)
_ SQ: 600x600x80mm, (2)
Izmérs, +/-10%
RT:1200x300x80mm
Nominala gaismas pliisma 5200Im 4)
Gaismas spektrs (K) 4000K (2)
Pienakosais spriegums (V) 220 - 240 VAC 4)
Jauda (W) Ne vairak ka 42W (2)
Gaismas krasu att€losanas >80 (2)
indekss (CRI)
Barosanas bloka jaudas (2
0 >0,9
korekcija




BaroSanas bloka lietderibas

koeficients >0,85 (5)
Spuldzes paredzamais darba 40 000 stundas @)
laiks
Aizsardzibas klase P40 (IP54 mitram telpam)
Pretendenta garantijas laiks Ne mazak ka 5 gadi (2)
Vadibas sistéma MUN (2)
Iestadamie spilgtuma rezimi 25%, 50%, 75%, 100% (2
Vadibas signals No esosa d;lV‘lil stavok]u (2
sledza
Vadibas veids Sledza parslégsana (2)
Papildus vadibas bloks vai _ (2
— . Ne
vadibas pults uz sienas
Papildus kabelu izbiive _ (2)
- v . Ne
vadibas nodroSinasanai
Gaismeklis atbilst ES speka
esosajiem normativiem,
vismaz: EN 60598-1, EN Ja (3)
61000-4-3, EN 55015, EN
61547
AVARIJAS APGAISMOJUMS
Pretendenta Komentars/
Parametrs Pasiititaja nosacijumi p.led_av_a]ums,.j a tiek P_rasiba/ .
piedavats ekvivalents | |esniedzamais
izstradajums dokuments
Avarijas gaismeklis,
LED, Micropoint 2,
g pieslédzams pie LP-
Apzimé&jums STAR-4-24 (1)
monitoringa/akumulatora
sistémas
Gaismas tonis balts 2
Pienakosais spriegums (V) 220 - 240 VAC (2)
Pleinﬁkosalvs_ spriegums 176 - 275\ DC (2)
avarijas rezima (V)
Patérin$ darba rezima (W) Ne vairak ka 4W (2)
Patérins avarijas rezima (W) Ne vairak ka 4W (2)
Gaismas starojums (gradi) Asimetriska 4)
Nominala gaismas pliisma ne mazak ka 140lm 4)




Gaismas pliismas attieciba
pret nominalo gaismas

@)

0
plismu paredzama darba 100%
laika beigas
Gaismeklim ir unikala adrese Ja (2)
Gaismeklis piesledzams -
vadibas sistémai Ja )
AVé_ll‘vl_]aS gaismekla baterijas Centralizsta @)
barosana
Spuldzes paredzamais darba Ne mazak ka 40 000 2)
laiks stundas
Gaismeklis atbilst ES speka
esosajiem normativiem,
vismaz: EN 60598-1, EN
61000-4-3, EN 55015, EN Ja (3)
61547, EN 60598-2-22, EN
62471, EN 61347-2-13, EN
62031
Pretendenta Komentars/
Parametrs Pasiititaja nosacijumi Rled_av_ajums,.ja tiek Prasiba/
piedavats ekvivalents | |asniedzamais
GuideLED SL visparigs
apgaismojums,
g pieslédzams pie LP-
Apzim€jums STAR-4-24 1)
monitoringa/akumulatora
sisteémas
Gaismas tonis balts (2)
Pienakosais spriegums (V) 220 - 240 VAC (2)
P1e_n§kosa1vs_ spriegums 176 - 275 \V DC (2)
avarijas rezZima (V)
Paterins darba rezima (W) Ne vairak ka 5W (2)
Paterins avarijas rezima (W) Ne vairak ka SW (2)
Gaismas starojums (gradi) Asimetriska 4)
Nominala gaismas pliisma ne mazak ka 330lm 4)
Gaismas pliismas attieciba (2)
prc_et nominalo gaismas 100%
plismu paredzama darba
laika beigas
Gaismeklim ir unikala adrese Ja (2)
Gaismeklis piesledzams -
vadibas sistémai Ja ()
Avarijas gaismek]a baterijas Centralizéta (2)

baroS$ana




Spuldzes paredzamais darba Ne mazak ka 40 000 (2)
laiks stundas
Gaismeklis atbilst ES speka
esosajiem normativiem,
vismaz: EN 60598-1 _

Ja (3)
EN 61000-3-3, EN 55015,
EN 61547, EN 60598-2-22,
EN 62471, EN 61347-2-13

Pretendenta Komentars/
Parametrs Pasiuititaja nosacijumi poled_av_a]ums,-ja tiek Prastba/
piedavats ekvivalents | |asniedzamais
GuideLED SL
evakuacijas celu
apgaismojums,
ApzIm&jums pieslédzams pie LP- (1)
STAR-4-24
monitoringa/akumulatora
sistémas

Gaismas tonis balts (2)
Pienakosais spriegums (V) 220 - 240 VAC (2)
P1e_n§kosa1vs_sp_r|egums 176 - 275 V DC (2)
avarijas rezZima (V)
Patérins§ darba rezima (W) Ne vairak ka 4W (2)
Patérins avarijas rezima (W) Ne vairak ka 4W (2)
Gaismas starojums (gradi) Asimetriska 4)
Nominala gaismas pliisma ne mazak ka 250Im 4)
Gaismas pliismas attieciba (2)
pret nominalo gaismas 100%
plismu paredzama darba
laika beigas
Gaismeklim ir unikala adrese Ja (2)
Gaismeklis pieslédzams ~
vadibas sist€mai Ja ©)
AVﬁI;lJaS gaismekla baterijas Centralizéta (2)
baroSana
Spuldzes paredzamais darba Ne mazak ka 40 000 (2)
laiks stundas
Gaismeklis atbilst ES speka
esoSajiem normativiem,
vismaz: EN 60598-1, EN -

Ja (3)

61000-3-3, EN 55015, EN
61547, EN 60598-2-22, EN
62471, EN 61347-2-13




Pretendenta Komentars/
Parametrs Pasiititaja nosacijumi p.led_av_ajums,.ja tiek Prasiba/
Avarijas artelpu
Apzim&jums gaismeklis, LED, (1)
Atlantic LED

Gaismas tonis balts (2)
Gaismek]a aizsardzibas klase IP65 (2)
Pienakosais spriegums (V) 220 - 240 VAC (2)
P1ein.e‘}kosa1vs_ spriegums 176 - 275 V DC (2)
avarijas rezima (V)
Patérin$ darba rezima (W) Ne vairak ka 21,5mA (2)
Patgrin$ avarijas rezima (W) 8,5VA/5W (2)
Gaismas starojums (gradi) Asimetriska 4)
Nominala gaismas pliisma ne mazak ka 220Im 4)
Gaismas pliismas attieciba (2)
pr?t nominalo gaismas 100%
plismu paredzama darba
laika beigas
Gaismeklim ir unikala adrese Ja (2)
Gaismeklis piesledzams -
vadibas sist€émai Ja )
Avﬁrvljas gaismek]a baterijas Centralizéta (2)
baroSana
Spuldzes paredzamais darba Ne mazak ka 40 000 (2)
laiks stundas
Gaismeklis atbilst ES speka
eso$ajiem normativiem,
vismaz: EN 60598-1 _

Ja (3)
EN 61000-3-3, EN 55015,
EN 61547, EN 60598-2-22,
EN 62471, EN 61347-2-13

Pretendenta Komentars/
Parametrs Pasuititaja nosacijumi Rled_av_ajums,'ja tiek Prasiba/
piedavats ekvivalents | |asniedzamais
Akumulatoru skapis un
Apzim&jums vadibas sistema LP- (1)
STAR-4-24

Elektriskie un mehaniskie
parametri
Aizsardzibas klase pret IP20 /1 (2)




putekliem, izolacijas klase

Darba spriegums (V) 220 - 240 VAC (2)
Frekvence (Hz) 50/60Hz (2
Spriegums avarijas reZima 990V DC (2)
(V)
Maksimala strava (A) 5,5A (2)
. - . VRLA, 2x6 moduli virkng, (2)
Baterijas slégums tips 0
20°C
Bateriju skaits/kapacitate 4x12V, 24Ah (2)
Pieslédzamo gaismeklu grupu (2
. 4
skaits (gab.)
Minimalais gaismeklu skaits 18 (2)
uz vienas grupas (gab.)
Maksimalais svars (kg) 18kg (2)
Maksimala jauda (W) 540W (2)
Maksimala jauda uz grupu 330W (2)
(W)
Izturiba pret parslodzi 1500A @ 300V DC (2)
Vadibas parametri
Vadibas programma un _ (2)
- . Ja
parnesama diska
Atskaite par sistémas darbibu Ja (2)
Gaismeklu parametru - (2)
1 Ja
att€losana
Produkts atbilst ES speka
eso$ajiem normativiem,
vismaz: EN 50581, EN Ja (3)
61000-6-3, EN 61000-6-2,
EN 50171, EN 62034
Pretendenta Komentars/
Parametrs Pasiititaja nosacijumi Rled_av_ajums,'Ja tick Prasiba/
piedavats ekvivalents | |asniedzamais
- LP-STAR monitoringa
Apzim&jums pults F3 1)
Vadibas parametri
Indikators “Sistéma _ 2
e u Ja
darbotspé&jiga
Indikators “Sistémai Ia (2
nepiecieSama apkalpoSana”
Indikators “Sistéma Ja (2)




nedarbojas”

Mehaniska sisteémas _ (2)

e Ja
atslégsana atslégSana
Mehaniska sistémas (2)
atslegSanas mehanisms: Ja
speciala atsléga

Pretendenta Komentars/
Parametrs Pasiuititaja nosacijumi poled_av_ajums,-]a tieck Prastba/
piedavats ekvivalents | |asniedzamais
Apzim&jums LP-STAR WEB modulis (1)
Vadibas parametri
Iesp&ja uzraudzit sistému _ (2)
Y e Ja

caur ieksgjo tiklu
Automatisks sist€mas (2)
darbnespgjas bridinajums pa Ja
e-pastu
Atskaites atspogulosana Ja (2)
Pieklasanu ar administratora Ia (2)

paroli




