LOGU SPECIFIKACIJA

Prasibas logu izgatavotajiem:
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2. Loga siltumcaurlaidibas koeficenta mérvieniba Uw<=1.1 W/(m?K).

3. PVC profila siltumcaurlaidibas koeficenta vértiba Uf<=1.3 W/m?K.

4.  Stikla pakete min. 24mm ar trim selektivajiem stikliem C@Auo.oé\swx. Teramix tipa spelseri W/mK zem 0.04

5. Profila arm&juma metals ne mazak ka 1.5mm biezs.

6.  Lai neierobezotu stikloto laukumu logam, vértnes profila augstums nedrikst parsniegt 77mm.

7. Ramja vértném un loga ramim gropés uz arpusi jabat Gdens novadianas celiem, ko veido 8kérsa grope, kas btu viegli trama
un kas nodro$ina kontrol&jamu notekidens atpakalgaitu. Dibelu montazas rajona, gropes pamatnei jabat taisnai.

8.  Jablt PVC profilu sistému raZotaja dekleracijai un akreditétas parbaudes laboratorijas apstiprinosam dokumentam, ka PVC
materiali netiek stabilizéti ar svina savienojumiem.

9. Loga furnitdrai jabat regul&jamai, atgaZzamai, veramai, nodro$inatai pret uzlausanu, nodro$inat pret nepareizu saslégumu.

10.  Logu blokiem jabat aprikotiem ar Gecco (vai ekvivalentu) gaisa pieplides varstu, kur svaiga gaisa pieplide telpa notiek caur
diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem starp loga rami un vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti pretsvariem, kuri
regulé gaisa apmainas atkarfiba no véja spiediena.

11.  Visos blvéjuma lTmenos blivém jabat mainamam, izgatavotam no maksliga kau€uka, kas ir noturigs visos laika apstaklos, un
kam piemt aigsta spéja atgut formu. Visas blivgjuma malas ir sakausétas.

12.  Stikla blivéjumam no iek$puses jabit iestradatam stikla listém.

13.  lek3&jam palodzem jabat laminétam, balta krasa, matétam, 50mm platakam par loga ailas platumu un ne mazak ka 30mm
biezam. lek$gjas palodzes slipums uz iekSpusi =<20.

14.  Pirms loga pasati$anas veikt ailu izméru parméridanu, loga palodzu nepiecie$§amo izméru precizé$anu.

15.  Skanas izolacijas klase /Rw (pie iebaves) 2/30dB iebdvéta stavoklr.

16.  Veikt ailu bliveésanu, siltinasanu, tvaika un véja barjeras iertko$anu, palodzu montazu, ailu ap$asanu ar rigipsi, apmes$anu,
$pakteléSanu, kraso$anu un citus ar tehnologiju siastitos darbus.

17. Ja PVC logi nav raZoti Latvija, tad var pieprastt apliecinajumu no LLDRA, kad piegadatie logi atpilst LR normativajam prasibam.

18. lesniegt logu raZoSanas procesa kontroles sertifikatu vai logu razo$anas procesa kontroles apraksta kopiju, ko pieprasa
standarts LVS EN 14351

19.  Logu bloku nomainu veikt atbilsto$i razotaja instrukcijai.

20. Pec montazas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.

PIEZIMES:

1. Visi izméri doti milimetros. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.

2. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un
pasititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai
augstaki neka projekta noraditam bldvmaterialam.

3. Visus materialu apjomus biavorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms llguma slégsanas.

4. Pirms logu izgatavoSanas un pasitiSanas parbaudit ailu izmérus, vérS§anas virzienus un logu izbdves skaitu.

5. Logu specifikaciju skatit kopa ar paréjam AR dalas lapam.

6. Pirms izblives uz vietas nepiecieSamibas gadijuma nokalt esoso ailas apmetumu, atjaunot to ar analogisku javas sastavu.

7. Logus monté&jot jalimeno. Vertikalas un horizontalas novirzes nevar parsniegt 1.5 mmuz 1 m.

V&ja slodzes noturiba EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidibas EN 14351-1 Klase 3, izturiba pret stipru lietu EN 14351-1 Klase
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