Ruukki Liberta elegant
500 térauda fasades
apdares kasetes

Mitrumizturigs
saplaksnis b=10mm

Ruukki termoprofils
LPT-C 200

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Siltumizolacija Paroc
Linio 10, b=200mm

Skrive S1H48025D03
SD3-4.8x25

Ruukki aluminija profils
CA1SS1

Ruukki aluminija profils
CA1SF2

Ruukki aluminija profils
CA1C9X

6mm skarda apSuvums

Siltumizolacija Paroc Linio 15 30mm

Gaisa $kirkarta 15mm

SILTINAJUMA 1ZBUVE PIE LOGA RAMJA

M 1:10

Esosa sienas konstrukcija

Tvaika izolacija Gerband
Window Inside Tape,
b=1.2mm

U-veida skava,
distanceris CD 12

300

Profils UD28

lekséja apdare, Gdens
izturiga emisijas krasa
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Stira profils
perforétais
Profils CD60

Akmens vates
blivéjums
Profils UD28

Gip$kartons 12.5 mm

ilas apdare (Spaktele,
unts, krésa)

Hidroizolacijas lenta

Arméjosa java

un armeéjosais Loga konstrukcija

stikla Skiedras siets

Loga piglaiduma profils 9

mm SAKRET MAT A/10

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas logu ailu siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, b=30mm un masa
tonéts gatavais apmetums.

Piezimes:

1.

2.
3.

Sk

Pirms doto logu un palodzu mezglu realizéSanas dab3a, to saskanot bivniecibas laika ar bivuzraugu un
autoruzraugu.

Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar silikona hermétiki.
Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants.
Bavorganizacija un pasifitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie
un kvalitates radritaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°

Hidroizolacijas lentas izbivei papildus paredzét limi tas piestiprinaSanai.

Palodzi pieskrivét pie loga

\

kons

Hidrol

rukcijas

zolacijas lenta

Poliuretan
mastika

Palodzes profils
Sakret MAT D/08

Palodze

Ruukki aluminija profils
CA18S1

Ruukki Liberta elegant
500 térauda fasades
apdares kasetes

Mitrumizturigs
saplaksnis b=10mm

Siltumizolacija Paroc

Linio 10, b=200mm

Skrive S1H48025D03

SD3-4.8x25

Ruukki aluminija profils
CA18S1

Ruukki termoprofils
LPT-C 200
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Loga kongtrukcija

Tvaika izolacija Gerband

Window Inside Tape,
b=1.2mm

Javas aizpildijums

Laminétas kokskaidu
platnes iekséja palodze

Montazas putu blivéjums

150

Putu polistirola plaksne

I1zdzino$a javas karta

lekS&ja apdare, idens
izturiga emisijas krasa

Eso$a sienas konstrukcija
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