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PIENEMTIE APZIMEJUMI

Turpgaitas caurulvads T11-70°
Atpakalgaitas caurulvads T21-50°

Firmas "Purmo" térauda radiators plana

1100-400-11Cv  T€rauda radiatora garums, augstums, marka, pieslégums

Gaisa varsti radiatoru nipelos

Termostatiskais regulators ar termostata galvu un RLV-N15 radiatoru
atpakalgaitas noslégventTli

Gaisa apstrades agregats ar silditaju un rotgjoSo siltummaini

—><}— Lodveida ventilis ar izlaidi
—KF—  Balansésanas ventilis ar izlaidi
? Automatiskais atgaisotajs
PN1
P Pieplides sistéma
N Nostices sistéma
E TrokSnu slapétajs
600x300 Gaisa vada izmérs
L2360 daudzums, m3/st
——»—— Drose|varsts
i Filtra karba ar filtru
&1 Parplides restite
g Elastiga starplika
<+— Nosiices restite
[>— Pieplades restite

TEHNISKIE NORADIJUMI

1. P&c montazas darbu izpildes nepiecieSami visu ventilacijas sistému reguléSanas darbi.

2. Atslegt vedinasanas sistémas péc centralas ugunsdzésibas aizsardzibas signala.

3. Montazai izmantot riipnieciski izgatavotus cinkota skarda gaisa vadus, fasondalas,
ripnieciski izgatavotus restes, reguléSanas varstus, trokSna slapétajus un gaisa sadales
mehanismus.

4. Uz magistralajiem gaisa vadiem un atzarojumam pirms un péc gaisa varstiem uzstadit
gaisa daudzuma mérisanas llicinas, firiSanas llcinas - péc 5m.

5. Montazas darbus veikt ievérojot darba apstaklus, augstuma atzimes precizét.

6. Piepltdes un nosiices sistémas, kuras ieprojektétas ar apaliem gaisa vadiem, var nomainit
uz taisnstlira dazada augstuma, apbilsto$i apalo gaisa vadu Skéluma laukumam un atpakal.

7. Ventilacijas iekartas ir jasazemé.

8. Skérsojot sienas un parsegumus, apkures caurules izvietot ¢aulas un izolét ar siltuma izolaciju.

9. Apkures sistémas caurulvadi, kas izvietoti rievas un zemgridas kanalos, kartigi jaizolé.

10. Apkures sistémas caurulvadus péc attiriSanas no netirumiem un riisas, noklat ar laku BT-577.
Neizolétos caurulvadus krasot ar ellas krasu divas reizes.

11. Caurulvadu montazas laika, augstumu izmainu vietas, mont&jami automatiskie atgaisotaji.

12. Apkures iekartas ir jasazeme.

13. Parsegumu SkérsoSanas vietas, caurulvadiem uzstadtt ugunsdro3as manzetes.

14. Montazas darbu veikSana nepielaut terauda un vara detalu tieSu kontaktu.

15. Apkures sistémas caurulvadus montét atklati pie gridas.

16. Horizontalos caurulvadus iztukSot ar kompresora palidzibu.

17. Caurulvadus montét ar kritumu (0.002m) iz izlaides krana pusi.

18. Apkures sistému atgaisot caur radiatoriem.

19. Magistralie caurulvadi izolét ar siltumizolaciju.
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