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Profesionalas izglitibas kompetences centra ,Rigas Tehniska koledza” adrese:
Lédmanes iela 3, Riga, LV — 1039 ékas (kad. nr. 01000860354009) vienkarSotas
atjaunoSanas ieceres dokumentacija izstradata péc Profesionalas izglitibas kompetences
centrs ,Rigas Tehniska koledza”, Reg. Nr. 90000022223, adrese: Braslas 16, Riga, LV-1084
pasttijuma sagatavotas dokumentacijas atbilstoSi speka esoSajiem Latvijas Republikas
bavnormativiem.

Logi un durvis

Paredzets veikt logu nomainu, izbavét jaunus PVC logiem ar 3 stikla paketi un
Thermix starplikam stikla paketé. Logu nomaina uz PVC pakeSu logiem ar 4 ventilacijas
reZimiem: atvérts, pusatvéerts, aizvérts, mikroventilacijas reZzims. Logu vértném izmantot
pastiprinatus ramja profilus, nodroSinat logu stabilitati un ilglaicigu kalpoSanu. Paredzét logu
ramju paplasingjuma profilus. Krasa balta. Daljjumu skatit projekta grafiska dala. Visiem
logiem izbuvét palodzes no cinkota skarda.

Prasibas logu izgatavotajiem:

1. Véja slodzes noturiba EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidibas EN 14351-1 Klase 3,
izturiba pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A.

2. Loga siltumcaurlaidibas koeficienta mérvieniba Uw<=1.1 W/(m2K).

3. Profila arméjuma metals ne mazak ka 1.5 mm biezs.

4. Lai neierobezotu stikloto laukumu logam, vértnes profila augstums nedrikst parsniegt
77mm.

5. Ramija vértném un loga ramim gropés uz arpusi jabit ddens novadiSanas celiem, ko
veido Skérsa grope, kas biitu viegli tirama un kas nodroSina kontroléjamu notektidens
atpakalgaitu. Dibelu montazas rajona gropes pamatnei jabat taisnai.

6. Jabat PVC profilu sistemu razotaja deklaracijai un akreditétas parbaudes labratorijas
apstiprinoSam dokumentam, ka PVC materiali netiek stabilizéti ar svina
savienojumiem.

7. Loga furnitdrai jabat reguléjamai, atgazamai, veramai, nodroSinatai pret uzlau$anu,
nodroSinat pret nepareizu saslégumu.

8. Logu blokam jabat aprikotam ar Climamat (vai ekvivalentu) gaisa pieplades varstu,
kur svaiga gaisa pieplude telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem
starp loga rami un vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti pretsvariem, kuri
regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena.

9. Visos blivéjuma limenos blivem jabit mainamam, izgatavotam no maksliga kauCuka,
kas ir noturigs visos laika apstaklos, un kam piemit augsta spé&ja atgat formu. Visas
blivéjuma malas ir sakausétas.

10. Stikla blivéjumam no iekSpuses jabit iestradatam stikla listem.

11. lek$éjam palodzém jabat laminétam, balta krasa, matétam, 50 mm platakam par loga
ailas platumu un ne mazak ka 30 mm biezam. lek&jas palodzes slipums uz iekSpusi
=< 20

12. Pirms loga pasutiSanas veikt ailu izméru parmérisanu, loga palodzu nepiecieSamo
izméru precizésanu.

13. Skanas izolacijas klase /R'w (pie ieblves) 2/30dB iebuvéeta stavoklr.

14. Veikt ailu blivésanu, siltinaSanu, tvaika un véja barjeras ierikosanu, palodzu montazu,
ailu apsdsanu ar rigipsi, apmesanu, Spaktelé$anu, kraso$anu un citus ar tehnologiju
saistitos darbus.
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15. Ja PVC logi nav razoti Latvija , tad var pieprastt apliecindjumu no LLDRA kad
piegadatie logi atbilst LR normativajam prasibam.

16. lesniegt logu razoSanas procesa kontroles sertifikatu vai logu razoSanas procesa
kontroles apraksta kopiju ko pieprasa standarts LVS EN 14351

17. Logu un durvju bloku nomainu veikt atbilstoSi razotaja instrukcijai.

18. Péc montazas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.

EsoSas ardurvis demontét, izblvét jaunas blivas un hermétiskas siltinatas aluminija
durvis ar stiklojumu, U < 1.6 W/(m2 x K).

Prasibas durvju izgatavotajiem:

Durvju siltumcaurlaidibas koeficienta mérvientba Uw<=1.6 W/(mz2K).

Durvju véja slodzes noturiba PN - EN 12210:2001 C2/B3

Durvju gaisa caurlaidibas PN - EN 12207:2001, Klase 3

Durvju tdens necaurlaidibas koeficienta mérvieniba izturiba pret stipru lietu PN - EN
12208:2001, Klase 7A.

Ramja vértném jabat ddens novadiSanas celiem, ko veido Skérsa grope, kas butu
viegli trrama un kas nodroSina kontroléjamu notekldens atpakalgaitu. Dibe|u
montazas rajona gropes pamatnei jabat taisnai.

6. Pirms durvju pasidtiSanas veikt ailu izmé&ru parmeérisanu nepiecieSamo izméru
preciz€Sanai.

Durvju rokturiem no iekSpuses jabat viegli atveramiem.

lesniegt durvju razoSanas procesa kontroles sertifikatu vai durvju razoSanas procesa
kontroles aprakstu.

9. Durvju bloku nomainu veikt atbilstosi razotaja instrukcijai.

10. Pec montazas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.
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Pirms buovdarbu uzsadkSanas buavorganizacijai veikt apsekoSanu izméru un
konstrukciju precizéSanai. Stiklojuma parametrus un ramja toni saskanot ar projektu autoru,
uzsakot darbus. Pirms logu, durvju pasatiSanas precizét ailu izmérus, vérSanas virzienus un
izbives skaitu. Durvju apdares risindjumus saskanot autoruzraudzibas laika.

Ipasas piezimes

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem buovmaterialiem ir ka
kvalitates garants. Blvorganizacija un pasutitdjs bavniecibas laika drikst izmantot citu
firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditji ir analogi, vai augstaki neka
projekta noraditam bavmateridlam.

2. Mezglu raséjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti
atseviSku materialu iestrades noteikumos, piegadataj firmu rekomendacijas un citos
materialos.

3.  Blvuznémeéjs var piedavat savus mezglu risindjumus, tos saskanojot ar razotaju un
projekta autoriem.

4.  Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar pasutitaju pirms
lguma slégSanas. Buvuznémé&jam pirms galéjas buvniecibas tames izstrades
iepazities ar objektu un veikt papildus apseko$anu bivniecibas darbu un materialu
apjomu precizéSanai.

5.  Logu enkurojuma, remontsastava javu materialu apjomi projekta nav noraditi. Tos
BUvuznémeéjam ievertét pirms llguma slégSanas.

Atbildigais projektétajs: sert.arh. J. Empelis



