OTRA STAVA PLANS
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Nr. Telpu eksplikacija m2 Nr. Telpu eksplikacija m?
201 Kabinets 16.25 216 Darbnica 88.39
202 Kabinets 12.31 217 Kabinets 16.20
203 Darbnica 70.12 218 Kabinets 16.20
204 Kabinets 12.02 219 Kabinets 31.35
205 Kabinets 16.93 220 Gaitenis 11.46
206 Laboratorija 86.52 221 Gerbtuve 10.08
207 Darbnica 32.67 222 Gaitenis 272.63
208 Darbnica 15.60
209 Darbnica 16.94
210 Darbnica 87.41
211 Kabinets 15.42
212 Darbnica 105.08
213 Gaitenis 33.45
214 Kapnu telpa 16.63
215 Darbnica 66.37
APZIMEJUM!:
U1 Projekt€jamais sadzives ddensvads
T3 Projekt&jamais karsta Gdens padeves vads
Projekt&jamais karsta ddens cirkulacijas tidensvads
> Lodveida ventilis
Dd Vienvirziena varsts
Balansé3anas varsts
U Urindls
—_StU1-1 | Projektsjamais sadzives idensvada stawvads,
@25x2.5 | tanumurs un diametrs
. StT3-1 Projektgjamais karsta didens padeves stavvads,
@25x2.5 ta numurs un diametrs
~ St.T4-1 Projektcjamais karsta (idens cirkulacijas
020x2.25 (idensvada stavvads, ta numurs un diametrs
Projekt&jamas Gdensapgades caurules argjais
U1825:2.5 diametrs un sieninas biezums
RM Roku mazgatne
D Dusa
Klozetpods

Piezimes:

1. Planus skafit kopa ar izometriskajam shémam.

2. Armatdirai nodrosinat piek|uvi.

3. Raséjuma doti principialie detaju risinajumi.

4. UK sadalas raséjumus skafit kopa ar -AR; -BK; -AVK; -EL dalu raséjumiem.

5. Visas sadzives Gidensapgades caurules paredzéts montét no plastmasas / daudzslanu caurujvadiem.
6. Auksta Gdensvada caurules un stavvadus izolét ar pretkondensata izolaciju (iznemot pievadus iericém).
7. Karsta un cirkulacijas Gdensvada caurules un stavvadus izolét ar siltumizolaciju (iznemot pievadus iericém).

8. Udensapgédes caurulu pieslégumu diametri sanitari tehniskam iericém:
- @16x2,0 - roku mazgatnémm, klozetpodiem, urinaliem;
- @20x2,25 - dusam.

9. Atvérumi (spraugas) starp cauru|vadu un &kas konstrukciju vietds kur tie $kérso ugunsdroSo zonu jaaizpilda ar

atbilstosas klases hermétiki (piem. Hilti vai ekvivalents)

pasatitajs:

Profesionalas izgltibas kompetences centrs ,Rigas Tehniskas koledZa”, Reg.
Nr. 90000022223. Adrese: Braslas 16, Riga, LV-1084

projekt&tajs:

SIA ,Grand Eko”, Reg. Nr. 40103410373.
Adrese: Pulka iela 3/11, Riga, LV-1007

biivprojeta nosaukums un adrese:

Profesionalas izglitibas kompetences centra ,Rigas
Tehniskas koledZa” vienkarSota atjaunoSana. Adrese:
L&dmanes iela 3, RIga, LV - 1039, , kadastra Nr.
01000860354009

Iiguma nr.:

GE112015/001

projekta stadl|a.:
BP (apliecinajuma kari

raséjuma nosaukums:

Oftra stava plans, 1.korpuss ar U1;T3;T4 tikliem

raséjumanr..:

UK - 04

Sadalas. vad.:

I. Timofejevs

datums: 28.12.2015.
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