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Stūra profils ar lāseni SAKRET ED B

Fasādes siltumizolācija Rockwool
Frontrock Max 200mm

Fasādes siltumizolācija Rockwool Frontrock Max 200mm

Logu pielaiduma profils SAKRET EW 06

Fasādes siltumizolācija Rockwool Frontrock S 30mm

Logu hermetizācijas lente

- Armējoša java ar stikla
šķiedras siets
- Zemapmetuma grunts
- Dekoratīvais apmetums

Stūra profils ar lāseni SAKRET ED B

- Armējoša java ar stikla
šķiedras siets
- Zemapmetuma grunts
- Dekoratīvais
apmetums

Skārda palodze RR22
5° slīpuma

Palodzes sāna pieslēguma profils SAKRET EW CS

Betona B20 lietus ūdens novadjosla

Blietētas škembas 100mm

Vidēji rupjas blietētas smilts slānis

Melnzemju kārta

- Armējoša java ar stikla
šķiedras siets
- Zemapmetuma grunts
- Masa tonēts gatavais
apmetums

Mūris

LīmjavaFasādes siltumizolācija
Rockwool Frontrock S

30mm

Fasādes siltumizolācija Rockwool Frontrock
Max 200mm

Logu hermetizācijas lente

Logu pielaiduma profils SAKRET
EW 06

- Armējoša java ar stikla šķiedras siets
- Zemapmetuma grunts
- Dekoratīvais apmetums

Stūra stiprināts profils SAKRET EC

Stūra stiprināts
profils SAKRET EC

Mūris

Līmjava
Ekstrudētā putupoliestirols

Styrofoam 30mm

Ekstrudētā putupoliestirols
Styrofoam 250 150mm

Logu hermetizācijas lente

Logu pielaiduma profils
SAKRET EW 06

- Armējoša java ar stikla šķiedras siets
- Zemapmetuma grunts
- Masa tonēts gatavais apmetums

Stūra stiprināts
profils SAKRET EC

Stūra stiprināts profils
SAKRET EC

Siltumizolācija Rockwool
Frontrock S 30mm

Stūra profils ar lāseni SAKRET ED B

- Pretvēja aizsardzības membrāna
- Rockwool Steprock ND 50mm
- Rockwool Frontrock Max 150mm
- Rockwool Frontrock Max 150mm
- Tvaika izolācijas plēve

Skārda līkums Ø120 45° PE RR22  lai
sistēmas attālinātu no ārejo sienām

Skārda apaļā notekcaurules Ø120 PE
RR22

Ekstrudētais  putupolistirols
Styrofoam 250, 150 mm

Fasādes siltumizolācija Rockwool Frontrock Max 200mm

Logu pielaiduma profils SAKRET EW 06

Logu hermetizācijas lente

- Armējoša java ar stikla
šķiedras siets
- Zemapmetuma grunts
- Dekoratīvais
apmetums

Skārda palodze RR22
5° slīpuma

Palodzes sāna pieslēguma profils
SAKRET EW CS

Betona B20 lietus ūdens
novadjosla

Blietētas škembas 100mm

Vidēji rupjas blietētas smilts slānis
Melnzemju kārta

Siltumizolācija Rockwool
Frontrock S 30mm

Stūra profils ar lāseni SAKRET ED B

Ekstrudētais  putupolistirols
Styrofoam 250, 150 mm

Ailes augstuma
samazināšana  ar
stiegrjavas joslu

Betona bruģis pelēkā krāsā 60mm
Sijāta rupja smilts, ( fr. 0-5 mm)  30-50mm

Šķembu maisījums, ( fr. 0-40 mm)  100mm
Drenējoša smilts, 170mm

Apmale BR 100.20.8 pelēkā krāsā
Betons B15

Līmjava

Līmjava

Metāla logu lūka L-3 RR22
500x800

Papildus lāsenis cokolam ED BK

Papildus lāsenis cokolam ED BK

Papildus lāsenis cokolam ED BK

Lietusūdens apaļā skārda notekrenes
Ø140 mm PE RR22

Karnīžu skārda segums PE RR22

+

S1, S2, P1  Vertikāls griezums

+

S-1 Apmestas fasādes (horizontāls griezums)

+

S-2 Apmestas cokols (horizontāls griezums)
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PIKC "Rīgas tehniskā koledža"

Rīgas Tehniskās koledža dienesta viestnicās ēkas fasāžu un jumtu
siltinašana, ārdurvju nomaiņa. Rīgā, Ieriku ielā 4

Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksniem Rockwool Frontrock Max 200mm, armējošā javas kārta,
dekoratīvo struktūrapmetumu un krāsošana.

Cokola siltinājums ar ekstrudētā putupoliestirola plāksnēm Styrofoam 150mm, armējošā javas kārta
un masā tonets gatavais apmetums

Bēniņu pārseguma siltināšana 3 kārtas: Rockwool Frontrock Max 150mm + Rockwool Frontrock
Max 150mm + Rockwool Steprock ND 50mm

GRIEZUMS 2-2

Mezgli S1, S2, P1, Griezums 2-2 1:20
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