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PIKC "Rīgas tehniskā koledža"

Rīgas Tehniskās koledža dienesta viestnicās ēkas fasāžu un jumtu
siltinašana, ārdurvju nomaiņa. Rīgā, Ieriku ielā 4
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1. Esošā ēkas ārsiena

5. Ārmējošā javas kārta Sakret BAK (vai analogs) ar stiklašķiedras sietu 160g/m2

2. Virsmas saķeres grunts Sakret QG (vai analogs)
3. Līmjava Sakret BAK (vai analogs)
4. Fasādes siltumizolācija Rockwool Frontrock Max 200mm λ=0.037 W/mK (vai analogs)

6. Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)
7. Dekoratīvais apmetums Sakret SPB 3mm biezpiens (vai analogs)
8. Virsmu krāsošana : Sakret KS-G grunts, Sakret KS krāsa 2 kārtas (vai analogs)

1. Tvaika izolācijas plēve

5. Pretvēja aizsardzības membrāna

2. Rockwool Frontrock Max 150mm
3. Rockwool Frontrock Max 150mm
4. Rockwool Steprock ND 50mm

1. Esošā ēkas ārsiena

5. Ārmējošā javas kārta Sakret BAK (vai analogs) ar stiklašķiedras sietu 160g/m2

2. Virsmas saķeres grunts Sakret QG (vai analogs)
3. Līmjava Sakret BAK (vai analogs)
4. Siltumizolācija no ekstrudētā putupoliestirola Styrofoam 150mm (vai analogs)

6. Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)
7. Masa tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP/B 3mm, biezpiens
(vai analogs)
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